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DIRETRIZES GERAIS DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

O presente documento define as diretrizes e os encargos de reforma, requalificagao
e construgdo das UNIDADES EDUCACIONAIS a serem cumpridos pela
CONCESSIONARIA.

Nos casos omissos, a CONCESSIONARIA devera solicitar orientagdo do PODER
CONCEDENTE.

Durante o PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera observar todos
os requisitos minimos e especificos deste CADERNO DE ENCARGOS.

O PODER CONCEDENTE podera, a qualquer tempo, constatando que a
CONCESSIONARIA deixou de atender aos encargos estabelecidos neste
documento, manifestar-se expressamente no sentido de que sejam providenciados
os ajustes e adequacgdes pertinentes, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades, se
for o caso, na forma do CONTRATO e do ANEXO | - PENALIDADES.

E de uUnica e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA a realizacdo das
obras necessarias para reformar, requalificar e construir as UNIDADES
EDUCACIONAIS, bem como que as obras e a operagao das UNIDADES
EDUCACIONAIS respeitem estritamente as especificagcbes minimas estabelecidas
no EDITAL, no CONTRATO e em seus ANEXOS, neste CADERNO DE

ENCARGOS e na legislagao aplicavel, em especial:

i. Lei Federal n°® 10.098/2000 — Dispde sobre normas gerais e critérios
basicos para a promocéao da acessibilidade das pessoas com deficiéncia
ou com mobilidade reduzida;

ii. Lei Federal n° 13.005/2014 — Aprova o Plano Nacional de Educagao —
PNE, com metas e estratégias para o decénio;

iii. Lei Federal n®13.146/2015 — Estatuto da Pessoa com Deficiéncia;

iv.  Decreto Federal n° 5.296/2004 — Regulamenta a Lei n° 10.098/2000,
tratando da acessibilidade nas edificagdes e transportes;

v. Lei Federal n° 9.795/1999 — Dispbe sobre a educagdo ambiental e
institui a Politica Nacional de Educacdo Ambiental;

vi. Lei Complementar Federal n° 140/2011 — Estabelece normas de
cooperagao entre os entes federativos na protegdo do meio ambiente;

Vii. Normas ABNT, em especial a NBR 9050 (acessibilidade), NBR 15575
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(desempenho de edificagdes), NBR 5410 (instalagbes elétricas de baixa
tensao), entre outras aplicaveis;

viii.  Instru¢cdes Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
(CBMMG), especialmente no que se refere a obtencdo do Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros — AVCB/CLCB;

ix. LeiEstadual n®14.130/2001 (Cédigo de Protecao ao Patrimonio Cultural
do Estado de MG);

X. Lei Estadual n° 18.030/2009 — Dispbe sobre o Plano Estadual de
Educacédo de Minas Gerais;

xi. Decreto Estadual n° 44.844/2008 — Regulamenta o processo de
licenciamento ambiental no ambito do Sistema Estadual de Meio
Ambiente — SISEMA;

xii.  Deliberagdo Normativa COPAM n°® 217/2017 — Estabelece critérios para
o licenciamento ambiental simplificado no Estado de MG;

xiii.  Leis Organicas Municipais e Cdédigos de Obras e Edificacbes dos
Municipios onde se situam as UNIDADES EDUCACIONAIS;

xiv.  Planos Diretores Municipais, quando existentes, especialmente nos
casos de readequacao do uso e ocupacao do solo;

xv. Normas e resolugdes da Secretaria de Estado da Educagao de Minas
Gerais (SEE/MG) aplicaveis a infraestrutura escolar e seguranca
sanitaria;

XVi. Recomendagbes da Vigilancia Sanitaria Estadual e Municipal, conforme
legislagao vigente e orientagdes técnicas da Anvisa;

xvii.  OQutras legislactes federais, estaduais e municipais que venham a incidir
sobre a execugcdo das obras e operacdo das UNIDADES
EDUCACIONAIS no Estado de Minas Gerais.

1.6. A CONCESSIONARIA deve executar todos os encargos de obras e dispor, de forma
direta ou mediante subcontratagao, de todos os recursos humanos, itens, materiais,

equipamentos e insumos necessarios para o cumprimento do objeto contratual,

observado o disposto no CONTRATO em relagao a subcontratacao.

1.7. As atividades da CONCESSAO devem estar de acordo com as orientagbes
estabelecidas pelos 6rgaos da Administragao Publica, Municipal e Estadual, no

exercicio de sua competéncia regulamentar e no seu poder de policia.
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1.8. As referéncias neste ANEXO as normas técnicas e a legislagédo incluem todas as
suas alteragbes, substituicbes, consolidagdes e respectivas complementacdes,

salvo se expressamente disposto de forma diferente.

1.9. Os projetos, obras e servigos a serem realizados devem garantir a acessibilidade
arquitetdnica e comunicacional as pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida,

conforme exigéncias deste ANEXO.

1.10. A reforma e construgdo das UNIDADES EDUCACIONAIS deverdo obedecer
aos parametros de habitabilidade (estanqueidade, desempenho térmico,
desempenho luminico, desempenho acustico e desempenho de ventilagdo e
circulagdo do ar) dispostos nas normas aplicaveis elencadas neste ANEXO, além
das especificacdes dispostas neste CADERNO DE ENCARGOS.

1.11. E de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA a observancia dos
encargos deste ANEXO, independentemente se a execugcdo deles se dé

diretamente ou por meio de subcontratacao.

1.12.  As obras inerentes a execugao deste CADERNO DE ENCARGOS DE OBRAS
deverao ocasionar o minimo de interferéncia negativa possivel no seu entorno e na

sua vizinhancga.

1.13. A CONCESSIONARIA devera prestar informacdes por meio de relatérios
periodicos ao PODER CONCEDENTE para conferéncia e auditoria, de forma a
garantir a transparéncia da gestdo da CONCESSAO e o cumprimento do
CONTRATO. Os relatérios incluem, mas nao se limitam, aos Relatérios de
Execucao das Obras, cujo conteldo € descrito nas se¢des correspondentes deste
ANEXO A - CADERNO DE ENCARGOS DE OBRAS.

2. DISPOSIGOES GERAIS SOBRE CRONOGRAMAS DE EXECUGAO

2.1. Com o intuito de assegurar o adequado planejamento e controle da execugéo das
reformas das Unidades Educacionais abrangidas pelo Programa, a
CONCESSIONARIA devera elaborar e manter atualizados dois instrumentos

obrigatdrios de cronograma, quais sejam:

2.1.1. CRONOGRAMA MACRO de IMPLANTACAO, cujo objetivo é representar, de

forma consolidada, as macros fases necessarias a execucado das reformas
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previstas no escopo contratual, incluindo o prazo final para conclusao das

reformas;

2.1.2. PLANO DE OBRAS, que consiste em cronograma detalhado por UNIDADE

EDUCACIONAL, contemplando as especificidades técnicas, operacionais e

logisticas de cada intervencéo.

2.2. Ambos os instrumentos deverdo ser compatibilizados com os demais planos

2.3.

exigidos contratualmente e submetidos a aprovacdo do PODER CONCEDENTE,
com apoio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, no caso do CRONOGRAMA
MACRO DE IMPLANTAGCAO, respeitando as diretrizes deste Caderno de Encargos

€ 0s prazos contratuais.

CRONOGRAMA MACRO DE IMPLANTAGCAO

2.4. A CONCESSIONARIA devera apresentar o CRONOGRAMA MACRO DE

2.5.

IMPLANTACAO, consolidando as macros fases previstas para a execucédo das
intervengdes e o prazo final de conclusao das reformas, como condigao de eficacia
do CONTRATO, nos termos das disposi¢bes aplicaveis. O referido cronograma
devera contemplar a totalidade das UNIDADES EDUCACIONAIS abrangidas pelo
Programa, contendo principalmente a ordem e eventuais agrupamentos em fases
de obras, para aprovacdo do PODER CONCEDENTE, observando o escopo

contratual, os prazos maximos definidos e as diretrizes deste Caderno de Encargos.

O CRONOGRAMA MACRO DE IMPLANTACAO indicara o prazo de duracéo de
cada uma das seguintes etapas, para cada uma das UNIDADES EDUCACIONAIS:

2.5.1. ETAPA DE PRE-OBRA: consiste na execugdo de todos os servigos

preliminares que antecedem a execucdo das OBRAS das UNIDADES
EDUCACIONAIS e sao obrigatérios para o inicio da proxima etapa, como a
aprovacdo de todos os DOCUMENTOS TECNICOS DE ARQUITETURA E
ENGENHARIA.
2.5.1.1. No Cronograma devem ser: (i) especificadas as datas de inicio da
elaboragdo dos projetos para cada uma das UNIDADES
EDUCACIONAIS; (ii) detalhadas as agdes a serem realizadas para
obtenc&o e aprovagéo de todos os DOCUMENTOS TECNICOS DE
ARQUITETURA E ENGENHARIA,; e (iii) estimados os prazos para

conclusao da etapa.
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2.5.2. OPERACAO ASSISTIDA: Consiste no acompanhamento da prestagédo dos
SERVICOS objeto do CONTRATO pelo PODER CONCEDENTE, visando a
compreensao plena do funcionamento atual das UNIDADES EDUCACIONAIS e
melhor preparar a futura transicdo para Operacdo pela CONCESSIONARIA.
Devera ser realizada em parte do mesmo periodo da ETAPA DE PRE-OBRA, em
prazo estabelecido pela CONCESSIONARIA.

2.5.3. ETAPA DE OBRAS: consiste na execucdo de todos os servicos para a
consecugdo da montagem e mobilizagdo das ESTRUTURAS TEMPORARIAS,
das OBRAS de reforma, requalificacdo e construcdo das UNIDADES
EDUCACIONAIS;

2.5.3.1. O Cronograma devera indicar as OBRAS a serem realizadas nas
UNIDADES EDUCACIONAIS, considerando suas respectivas
tipologias indicadas no item 10.3.

2.5.4. ENTREGA DE OBRA: consiste no comissionamento de todos os sistemas, a
desmobilizacdo do canteiro de obras e das ESTRUTURAS TEMPORARIAS,
limpeza da obra e fornecimento e instalacdo de todos os mobiliarios e
equipamentos para o perfeito funcionamento das atividades das UNIDADES
EDUCACIONAIS.

2.6. A CONCESSIONARIA promovera a atualizagdo do CRONOGRAMA MACRO DE
IMPLANTACAO sempre que necesséria a realizagdo de ajustes, submetendo-a a
revisdo do PODER CONCEDENTE, que oferecera obje¢édo no prazo maximo de 10
(dez) dias.

2.6.1. Em caso de solicitacdo de alteracbes do CRONOGRAMA MACRO DE
IMPLANTACAO pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA devera
encaminhar o documento revisado para apreciacdo do PODER CONCEDENTE

no prazo maximo de 10 (dez) dias.
2.7. ETAPA DE PRE-OBRA: engloba as seguintes atividades e procedimentos:

i. Elaboracdo do Estudo Preliminar de Arquitetura (EP-ARQ) e dos
Projetos Basicos, com a respectiva revisao e aprovagdo do PODER
CONCEDENTE, com apoio do VERIFICADOR INDEPENDENTE,
conforme o caso;

ii. Elaboragdo dos projetos complementares necessarios para
desencadeamento de procedimentos administrativos relacionados a

alvaras, autorizacbes e licencas ambientais e urbanisticas e suas
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respectivas aprovacgdes;

iii. Elaboracao do PLANO DE OBRAS e respectiva aprovacao do PODER
CONCEDENTE, com apoio do VERIFICADOR IDEPENDENTE;

iv.  Elaboragdo dos Projetos Executivos (PE-ARQ) e respectiva aprovagao
do PODER CONCEDENTE, com apoio do VERIFICADOR
INDEPENDENTE;

v. Elaboracdo do Plano de Mobilidrios e Equipamentos (PME-ARQ) e do
Plano de Sinalizagédo e Comunicagao Visual (CV-ARQ) com respectiva
revisao e aprovagao do PODER CONCEDENTE; e

vi.  Demais procedimentos e atividades relevantes necessarios para o inicio
das OBRAS.

2.7.1. Como forma de agilizar o processo para inicio das OBRAS, nesta mesma
etapa, recomenda-se que sejam iniciados, no que couber, os seguintes servigos
para preparagao das areas de OBRAS:

i Cercamento de lotes e/ou areas relativas as obras;
i. Limpeza superficial dos terrenos;

ii. Execugcdo das ligagdes provisorias ou religagdo junto as
concessionarias de agua e energia;

iii. Instalagdo dos canteiros de obras;

iv.  Execugao das demoligdes e retiradas;

v.  Execucgdo do manejo arbéreo; e

vi.  Execucao dos servigos de terraplanagem dos terrenos.

2.7.2. Recomenda-se ainda que os Projetos Executivos (PE-ARQ) e Projetos
Complementares sejam iniciados, no que couber, junto & obtengao de alvaras,
autorizacoes e licengas ambientais e urbanisticas e demais autorizacbes que se
configuram como DOCUMENTACAO PARA LICENCIAMENTO.

2.8. A CONCESSIONARIA devera apresentar, em até 30 dias apés a Emissdo da
ORDEM DE INICIO DA UNIDADE, podendo este prazo ser alterado mediante
acordo entre as PARTES, o PLANO DE OBRAS, que consiste no planejamento com
apresentagao de dados e elementos relativos as OBRAS, incluindo os cronogramas
de execugao de todos os marcos do servigo, devendo guardar correspondéncia com
o CRONOGRAMA MACRO DE IMPLANTACAO.

2.8.1. O PLANO DE OBRAS devera conter a apresentagao de todo o planejamento
do processo de reforma e requalificagdo da UNIDADE EDUCACIONAL,

incluindo:
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i. as etapas de apresentacdo e aprovacdo dos DOCUMENTOS
TECNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, disciplinados no item
3

i. demais elementos da ETAPA DE PRE-OBRAS;

iii.  Cronograma da ETAPA DE OBRAS detalhado;

iv.  Conforme detalhado no item 11, no CENARIO DE REMANEJAMENTO
COM ESTRUTURA TEMPORARIA COMPARTILHADA ou DEDICADA,
a indicacdo do periodo necessario e Plano de Transferéncia da
COMUNIDADE EDUCACIONAL para as ESTRUTURAS
TEMPORARIAS e retorno apds a conclusdo das obras;

v. no CENARIO DE REMANEJAMENTO COM ESTRUTURA
TEMPORARIA PARCIAL, a indicagéo dos periodos necessarios e Plano
de REMANEJAMENTO dos Mobiliarios e Equipamentos e da
COMUNIDADE EDUCACIONAL de cada ambiente da UNIDADE
EDUCACIONAL a ser reformado e a ESTRUTURA TEMPORARIA
Parcial, e retorno para o ambiente original, depois de reformado

vi. no CENARIO DE REMANEJAMENTO SEM MIGRACAO, a indicagao
dos periodos necessarios e Plano De REMANEJAMENTO -Interno dos
Mobiliarios e Equipamentos e da COMUNIDADE EDUCACIONAL de
cada ambiente da UNIDADE EDUCACIONAL a ser reformado, para
outro ambiente provisério interno, e retorno para o ambiente original,
depois de reformado;

vii. a ENTREGA DE OBRAS, ou seja, desde a ORDEM DE INiCIO DA
UNIDADE até a emissao de ACEITE DEFINITIVO, incluindo prazos para
obtencdo de alvaras, autorizacbes e licengcas necessarias para a
emissdo de ACEITE PROVISORIO ou ACEITE DEFINITIVO, a
depender do caso, considerando as especificidades de cada UNIDADE
EDUCACIONAL.

2.8.2. OPLANO DE OBRAS para cada UNIDADE EDUCACIONAL devera apresentar
prazo e periodo para a realizagdo de atividades, sem se limitar, relacionadas a
(i) mobilizacdo de infraestrutura e canteiro para as obras; (ii) inspecdes,
intervengdes, construgéo ou construgao de fundagdes; (iii) reformas, demoligdes
e construgcdes de alvenarias; (iv) reforma ou construcdo das instalagdes; (v)
requalificacdo ou implantagéo de revestimentos, soleiras, peitoris e esquadrias;
(vi) intervengdes ou implantagdo de coberturas; (vii) requalificagdo ou

implantagao de pavimentagao, gradis, muros e cercamento; (viii) realizagao de
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chapiscos e pinturas; (ix) implantacdo de mobiliarios; (x)

implantacao de sinalizacdo e elementos de comunicacéo pré e pds obras; (xi)

limpezas e arremates; e (xii) vistoria e entrega das obras.
2.8.3. O PLANO DE OBRAS devera ser disponibilizado em sitio eletrénico oficial da
CONCESSIONARIA, acessivel pela internet.

2.9. Dentro da ETAPA DE OBRAS deverao ser previstos os seguintes servigos:

iv.

Vi.

Vil.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

Movimentacao de terra (escavagéo, corte, aterro etc.), no que couber;
Recuperacao das estruturas de concreto e metalica;

Execucao das impermeabilizacoes;

Execucdo das vedagbes (alvenarias, painéis de concreto para
fechamento etc.);

Reforma ou fornecimento e instalagao de esquadrias, vidros e forros;
Reforma ou fornecimento e instalagao de coberturas, incluindo reparos
ou substituicdo de engradamento, se necessario;

Reforma e execucdo das instalagbes das infraestruturas prediais
(instalactes elétricas, instalagbes de subestacio / entrada de energia,
eletrbnicas, hidrossanitarias, drenagem das aguas pluviais,
climatizacdo, combate a incéndio, detecgdo e alarme de incéndio,
Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), ar-
condicionado, cabeamento estruturado, telefonia, l6gica e CFTV etc.);
Reforma e execugao dos revestimentos (internos e externos);
Fornecimento e instalagédo de divisorias;

Execucao das pinturas (internas e externas);

Reforma e execugdo das pavimentagdes, urbanizagao, paisagismo,
drenagem, muramento, no que couber;

Mobilizagdo das ESTRUTURAS TEMPORARIAS;

Administracao local das OBRAS;

Aquisicao dos mobiliarios e equipamentos com a sua implantagido em
todos os ambientes das UNIDADES EDUCACIONAIS, observando-se o
PLANO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS REFERENCIAL e de
acordo com o Plano de Mobiliarios e Equipamentos (PME-ARQ), apds
devida aprovagao pelo PODER CONCEDENTE; e

Instalacdo de equipamentos;

2.10. Dentro da ENTREGA DE OBRAS deverao ser previstos os seguintes servigos:

Execugdo dos comissionamentos (testes de todos os sistemas
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instalados);
i. Desmobilizagdo das ESTRUTURAS TEMPORARIAS;
iii. Desmobilizacdo do canteiro de obras; e
iv. Execucdo da limpeza de obra, inclusive remoc¢do de entulhos com

destinacdo a locais publicos autorizados. ;

2.11. O prazo maximo para conclusdo integral da FASE DE REFORMAS, incluindo
a desmobilizacdo das ESTRUTURAS TEMPORARIAS e reforma dos espagos onde
as ESTRUTURAS TEMPORARIAS estavam implantadas, para todas as
UNIDADES EDUCACIONAIS, independentemente da tipologia, contados da
conclus&o da emisséo da primeira ORDEM DE INICIO DA UNIDADE, é de 24 (vinte
e quatro) meses, para o SUBLOTE 1, 39 (trinta e nove) meses, para o SUBLOTE
2, e de 50 meses, para o LOTE GLOBAL.

2.12. Além do prazo maximo da FASE DE REFORMAS, a CONCESSIONARIA
devera realizar a ENTREGA DE OBRAS de quantitativos de UNIDADES
EDUCACIONAIS, por periodo, contados da conclusdo da ETAPA DE
CRONOGRAMA MACRO DE IMPLANTACAO e da emiss&o da primeira ORDEM
DE INICIO DA UNIDADE:

2.12.1.SUBLOTE 1: no periodo de 15 (quinze) meses, pelo menos 20 (vinte)
unidades;

2.12.2. SUBLOTE 2: no periodo de 15 (quinze) meses, pelo menos 20 (vinte)
unidades; e no periodo de 26 (vinte e seis) meses, pelo menos 40 (quarenta)
unidades;

2.12.3. LOTE GLOBAL: no periodo de 15 (quinze) meses, pelo menos 20 (vinte)
unidades; no periodo de 26 (vinte e seis) meses, pelo menos 40 (quarenta)
unidades; e no periodo de 39 (trinta € nove) meses, pelo menos 60 (sessenta)

unidades

2.13. Podera a CONCESSIONARIA adiantar as OBRAS mediante apresentacdo de
proposta e planejamento do CRONOGRAMA MACRO DE IMPLANTACAO ao
PODER CONCEDENTE, que avaliara sua pertinéncia e manifestara sua
concordancia mediante aprovacdo do CRONOGRAMA MACRO DE
IMPLANTACAO.

2.14. O atraso (i) no prazo previsto para execugao da FASE DE REFORMAS, item
2.11; (ii) dos prazos individuais previstos no CRONOGRAMA MACRO DE
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IMPLANTACAO, aprovado para conclusdo das obras de cada UNIDADE DE

ENSINO; ou (iii) dos quantitativos de entrega de unidades nos prazos previstos no

item 2.12; podera ocasionar a aplicacdo de multa, prevista no ANEXO | —
PENALIDADES, ressalvada se causados pelo PODER CONCEDENTE.

3. DOS DOCUMENTOS TECNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

3.1. Este item define o conteddo minimo e as diretrizes de elaboracdo dos
DOCUMENTOS TECNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA que deverao ser
elaborados pela CONCESSIONARIA.

3.1.1. Os Documentos Técnicos contidos neste item deverdo ser entregues pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE em meio digital, em formato

editavel, como .doc, .dwg, .ifc, e. rvt e em versdo .pdf, ou em outra forma

previamente acordada entre as partes.

3.2. Devera ser utilizado o Building Information Modelling — BIM ou Modelagem da

Informacao da Construgao para:

Vi.

Vii.

a elaboragao dos modelos de arquitetura e dos modelos de engenharia
referentes as disciplinas de: estruturas; instalagbes hidraulicas;
Climatizagao (HVAC) e instalagdes elétricas;

a deteccao de interferéncias fisicas e funcionais entre as diversas
disciplinas e a revisdo dos modelos de arquitetura e engenharia, de
modo a compatibiliza-los entre si;

a extracdo de quantitativos;

a geragao de documentacao grafica, extraida dos modelos a que se
refere este subitem;

a orgcamentagdo, o planejamento e o controle da execug¢ao de obras;

a atualizagcdo dos projetos da UNIDADE EDUCACIONAL e de suas
informagdes como construido (“As Builf’), inclusive contemplando as
manutencbes posteriores que forem realizadas a as posteriores
atualizagdes do “As Built’ que se fizerem necessarias; e

ap6s a conclusdo da FASE DE REFORMAS, o gerenciamento e a
manutencao das UNIDADES EDUCACIONAIS.

3.2.1. Para o cumprimento no disposto no item 3.2, devem ser respeitadas as normas

técnicas pertinentes, como a ABNT NBR 15965 (Sistema de classificagdo da
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informacéao da construgao), bem como as melhores praticas para a execugao de

fluxos de trabalho com o uso do BIM.
3.2.2. Fica facultada & CONCESSIONARIA a implementacdo e uso do BIM para a

realizagao de atividades e processos complementares, como: simulagbes com o

objetivo de avaliar a eficiéncia energética, consumo de energia e pegada de

carbono da obra e edificacdo, e a adequacgao e otimizacdo do desempenho

térmico, acustico e luminico dos ambientes.

3.3. Os DOCUMENTOS TECNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA a serem
apresentados pela CONCESSIONARIA, ser&o os seguintes:

i.
ii.
iii.
iv.
V.
Vi.

Vil.

Estudo Preliminar de Arquitetura (EP-ARQ);

Projeto Basico (PB-ARQ) e Projetos Complementares;
DOCUMENTACAO PARA LICENCIAMENTO;

Projeto Executivo (PE-ARQ) e Projetos Complementares;
Plano de Mobiliarios e Equipamentos (PME-ARQ);

Plano de Sinalizagdo e Comunicacgéao Visual (CV-ARQ);

Documentacéao “As Built’.

Estudo Preliminar de Arquitetura (EP-ARQ)

3.4. 0 Estudo Preliminar de Arquitetura (EP-ARQ) consiste na apresentagdo de

informacdes técnicas iniciais apresentadas por meio de desenhos, ilustracdes e

memoriais que expressem a configuragado da edificagao e as intervengdes previstas
nas UNIDADES EDUCACIONAIS.

3.4.1.

Vi.

O Estudo Preliminar de Arquitetura (EP-ARQ) deve conter, no que couber:

Planta geral de implantagéao;

Planta de todos os pavimentos;

Cortes longitudinais e transversais suficientes para o entendimento da
proposta;

Elevagdes;

Perspectivas 3D que expressem a volumetria e materialidade;
Memorial Descritivo com: descricdo das intervencdes previstas nas
UNIDADES EDUCACIONAIS, descricao do sistema estrutural, sistema

construtivo das circulagbes verticais; identificagdo do numero de

elevadores, identificagdo do numero e tipo de saidas de emergéncia e

identificagao da cobertura adotada no projeto;
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Itens de acessibilidade, no que couber, como, por exemplo rampa e
banheiros PCD.

Projeto Basico (PB-ARQ) e Projetos Complementares

3.5. O Projeto Basico consiste na apresentacdo de informagbes técnicas e das

instalagbes de infraestrutura prediais.

3.5.1.

As informacdes sdo apresentadas através de desenhos, ilustracdes e

memoriais que expressem a configuracado da edificagdo e as intervengdes nas
UNIDADES EDUCACIONAIS.

3.6. O Projeto Basico deve conter, no que couber:

Vi.
Vii.

viii.

Xi.

Xii.
Xiii.
Xiv.
XV.
XVi.

XVil.

Apresentacdo do parecer técnico e relatério das etapas preliminares
com informagdes do Levantamento Planialtimétrico, Sondagem e
Levantamento Arboreo;

Planta de implantagéo geral;

Planta com informacbes de terraplanagem;

Cortes com informacdes de terraplanagem;

Plantas de todos os pavimentos;

Planta de cobertura;

Cortes Longitudinais e transversais;

Elevagdes;

Detalhes de elementos construtivos da edificacao;

Ampliacao de areas molhadas (cozinhas, banheiros, lavabos, vestiarios,
copas);

Plantas e cortes de projeto de instalacdes prediais (elétrica, rede de
dados, climatizagdo, hidraulica, esgotamento sanitario, gas,
aquecimento de piscinas);

Memorial descritivo da edificacao;

Memorial descritivo dos componentes construtivos e materiais;
Maquetes e llustracgdes 3D;

Plano de Obras;

Plano de Descarte de Residuos Sélidos de Construcao Civil;

Relatério Técnico e Fotografico, registrando todos os elementos,
equipamentos e infraestrutura pré-existentes e que seréo alvo de

reforma ou requalificacéo.
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3.6.1. Deverao acompanhar os Projetos Basicos o registro do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
- CONFEA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dos profissionais ou
empresas terceirizadas responsaveis pelas obras nas UNIDADES
EDUCACIONAIS.O Plano de Descarte de Residuos Sélidos de Construgao Civil
consiste em:

i.  Identificagdo das edificagdes existentes da AREA DE CONCESSAO que
serdo demolidas, apresentando area e altura da edificagdo e o volume
de entulho gerados pela demoli¢éo;

i. Planejamento do acondicionamento inicial e final;

iii. Destinagado dos residuos gerados; e

iv. Plano de reuso, se pertinente.

DOCUMENTACAO PARA LICENCIAMENTO

3.7. ADOCUMENTACAO PARA LICENCIAMENTO consiste em:

i. Projeto Legal (PL-ARQ) e projetos complementares;

i. Documentacao para aprovagao do projeto no Corpo de Bombeiros;

iii. Demais documentos exigidos para o licenciamento e para as
aprovagdes de obras e demoligdes, em todas as instancias e 6rgaos da
Administracdo Publica Municipal e Estadual, incluindo, quando
aplicavel, o Alvara Sanitario, o Alvara de Funcionamento e o
AVCB/CLCB.

DIRETRIZES DE LICENCIAMENTO DE OBRAS.

3.7.1. O Projeto Legal (PL-ARQ) e a documentacao para manejo arbéreo deveréo ser
elaborados para a aprovacédo da Administracdo Publica Municipal, considerando
os critérios e procedimentos para o licenciamento ambiental de construgdes
novas, ampliacées, demoli¢cdes, projetos de parcelamento do solo urbano e obras
de infraestrutura, conforme a legislagdo ambiental vigente no Estado de Minas
Gerais, especialmente o disposto na Deliberagédo Normativa COPAM n°® 217/2017
(ou norma vigente aplicavel) e na ABNT NBR 16636 - Elaboracédo e
desenvolvimento de servigos técnicos especializados para projetos

arquitetbnicos e urbanisticos
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3.7.2. A documentacdo para a aprovagdo do projeto no Corpo de Bombeiros

compreende as informacdes em forma de desenhos técnicos € memoriais,

elaboradas de acordo com as Instrugdes Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar

do Estado de Minas Gerais, que atestem a conformidade do atendimento do

projeto arquitetbnico da edificagdo as normas para implementagédo de sistemas

de combate a incéndio e panico.

Projeto Executivo (PE-ARQ) e Projetos Complementares

3.8. O Projeto Executivo (PE-ARQ) e Projetos Complementares compreendem a

apresentacao de informagdes técnicas e das instalacbes de infraestrutura prediais,

com dados suficientes para a execugao das OBRAS.

3.8.1.

i.
ii.
iii.
iv.
V.
Vi.
Vii.

viii.

Xi.

Xii.
Xiii.
Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

O Projeto Executivo (PE-ARQ) e Projetos Complementares devem conter:

Planta de implantagao geral;

Planta com informacdes de terraplanagem;

Cortes com informagdes de terraplanagem;

Plantas de todos os pavimentos;

Planta de cobertura;

Cortes longitudinais e transversais;

Elevagoes;

Detalhes de elementos construtivos da edificagao;

Ampliagao de areas molhadas (cozinhas, banheiros, lavabos, vestiarios,
copas).

Ampliacdo de caixilhos e gradis;

Plantas e cortes de projeto de instalagdes prediais (elétrica, rede de
dados, climatizagdo, hidraulica, esgotamento sanitario, gas, entre
outros, sendo que os projetos das instalagbes de agua e elétrica devem
contemplar aquecimento de agua, onde couber);

Planilha com demanda de carga elétrica atual das escolas;

Plantas e cortes de paisagismo;

Memorial descritivo da edificacao;

Memorial descritivo dos componentes construtivos e materiais;
Memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de
construcao;

Cronograma com os principais marcos e etapas de constru¢ao, em linha
com o PLANO DE OBRAS apresentado; e
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Maquetes e llustracdes 3D.

Projeto de Sinalizacdo e Comunicacdo Visual (CV-ARQ)

3.9.0 Projeto de Sinalizagdo e Comunicacdo Visual (CV-ARQ) consiste na

apresentacao de informagdes técnicas através de desenhos e memoriais que

expressem a implementacdo de sinalizacdo na AREA DA CONCESSAO e a

aplicacédo de elementos de comunicacao visual nos ambientes externos e internos.

3.9.1. O Projeto de Sinalizagdo e Comunicagao Visual (CV-ARQ) deve conter:

Vi.

Vil.

viii.

Projeto de placa de identificagdo da UNIDADE EDUCACIONAL para
fixagdo na area externa;

Projeto de placas de sinalizagdo de emergéncia;

Projeto de placas de identificagcdo de ambientes, incluindo informacdes
em braile e numeragao de portas (caso pertinente);

Projeto de placas direcionais;

Projeto de placas com indicacao dos pavimentos e de edificios;

Projeto de placas para fixagao de informacdes (utilizado para quadro de
avisos nos ambientes administrativos);

Projeto de placas de regulamentagao (regras, elevador, restricdo de
acesso, legislagao antifumo etc.);

Projeto de mural de comunicagdo para as salas de aula e areas de
circulacao interna;

Projeto de placas multiuso para ambientes de aula e ambientes cujo
funcionamento ocorre independente do funcionamento da UNIDADE
EDUCACIONAL (utilizado para divulgagdo de informagdes para
integrantes da COMUNIDADE EDUCACIONAL e publico externo);
Plano de Comunicagao desenvolvido para definir as estratégias, canais
e ferramentas que possam levar aos integrantes da COMUNIDADE
EDUCACIONAL e a comunidade lindeira a UNIDADE EDUCACIONAL
o conhecimento acerca do cronograma, importancia, oportunidades

geradas e demais beneficios decorrentes do presente projeto.

3.10. A comunicagao visual de alerta e informativa, materialidade, pictogramas,

textos, tamanho de placas e instrugbes para fixagao da sinalizagdo podem ser
referenciados nas UNIDADES EDUCACIONAIS existentes, conforme padrao.
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3.11. O projeto de sinalizagao implantado deve ser suficiente para que os integrantes
da COMUNIDADE EDUCACIONAL se localizem e desloquem pela UNIDADE
EDUCACIONAL de forma independente, sem a necessidade de auxilio, com a

excecao do acesso a ambientes restritos ou controlados.

3.12. A CONCESSIONARIA devera implantar sinalizacdo acessivel, contemplando
a implantacdo de placas de sinalizagao tatil, mapas e pisos tateis, observando as

diretrizes de acessibilidade descritas neste ANEXO.

3.13. Além da sinalizagcdo, para as UNIDADES EDUCACIONAIS com ensino
fundamental a CONCESSIONARIA devera implantar, no patio interno, circulacao,
escadarias e nos ambientes externos, pinturas ludicas que fagcam referéncia a
brincadeiras, aprendizado e integragdo entre as criangas, como amarelinhas,
tabuada, xadrez, entre outros. Nesse tema é obrigatério o envolvimento de cada

gestor da UNIDADE EDUCACIONAL com a definicao das pinturas, de modo

a proporcionar a individualidade e sentimento de pertencimento.

3.13.1. A CONCESSIONARIA tera liberdade criativa para propor o projeto de
sinalizagdo visual, prezando por uma linguagem ludica, de acordo com o uso de

cada ambiente, sem prescindir da legibilidade, clareza e funcionalidade

Documentacio “As Built”

3.14. A Documentacgao “As Built” consiste na apresentacio de informacgdes técnicas
por meio de desenhos e memoriais que representem a obra tal como construida,
apos sua conclusao, destacando as alteragdes realizadas que se diferem do Projeto
Executivo (PE-ARQ) e Projetos Complementares, servindo para atualizagdo dos

projetos.

3.15. Para a elaboragao da Documentacao “As Built” devera ser observada a ABNT

NBR 14645 [Elaboragao do "como construido" (As Built) para edificagdes].

3.16. A CONCESSIONARIA devera, na elaboracdo da Documentagdo “As Built”,
fornecer elementos considerados relevantes para subsidiarem futuras intervengdes

na obra, registrando as condi¢des fisicas de execugao.

3.17. A CONCESSIONARIA realizara a revisdo dos projetos para que,

simultaneamente a execugéo, registre nos documentos de projeto e por meio de
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croquis, as alteragdes que foram realizadas a fim de se garantir a fidelidade das

alteracdes, suas tramitacdes e historicos.

3.18. A Documentacgao “As Built” abrangera todos os elementos graficos constantes
do projeto executivo. Quando ocorrerem as alteragdes, elas integrardo o projeto “As
Built”. Quando ndo ocorrerem alteragbes, o projeto “As Built” serd o Projeto
Executivo, constando no carimbo a denominacao de projeto “As Built” e a data

atualizada.

3.19. A metodologia BIM devera ser utilizada nos processos de atualizacdo dos
projetos, contemplando as manutengdes realizadas nas UNIDADES
EDUCACIONAIS, durante as fases de desenvolvimento e implantagao do projeto e

atualizacao dos “As Built”.

4. ESTRUTURAS TEMPORARIAS

4.1. Caberda @ CONCESSIONARIA a implantagdo de até 10 (dez) ESTRUTURAS
TEMPORARIAS em UNIDADES EDUCACIONAIS, que estejam classificadas no
CENARIOS DE REMANEJAMENTO COM ESTRUTURA TEMPORARIA, listadas
no ANEXO D — LISTA DE UNIDADES E MEMORIAL DESCRITIVO.

4.2. A mobilizagdo e implantacdo da ESTRUTURA TEMPORARIA devera se dar no
TERRENO das UNIDADES EDUCACIONAIS que a comportem, em area externa
aos prédios principais, antes do inicio das OBRAS, de modo que os educandos
possam ser atendidos e frequentar as aulas, assim como possibilitar o
funcionamento da UNIDADE EDUCACIONAL com suas fungdes administrativas,
enquanto a ETAPA DE OBRA e os procedimentos para a ENTREGA DE OBRAS

sao executados.

4.2.1. Caso, por razdes técnicas, espaciais ou visando o melhor andamento das
OBRAS, a implantagdo da ESTRUTURA TEMPORARIA no terreno da UNIDADE
EDUCACIONAL n3o seja a solugéo recomendada pela CONCESSIONARIA, a
CONCESSIONARIA podera apresentar alternativas para aprovacdo prévia do
PODER CONCEDENTE, incluindo, mas nao se limitando, a utilizacao de terrenos
de terceiros nas proximidades da UNIDADE EDUCACIONAL, desde que

garantidas as condi¢cbes adequadas de segurancga, acessibilidade e operagao.
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4.3. As ESTRUTURAS TEMPORARIAS deverdo ser no padrdo canteiro de obras,

serem novas e em estrutura pré-fabricada reutilizavel. O acabamento interno e
externo revestido em chapas cimenticias e madeira (OSB ou Virola), piso cimentado
alisado e forros em PVC. Devem assegurar um conforto térmico e acustico minimo

para manutencao das atividades pedagdgicas.

4.4. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela transferéncia de todo mobiliario,

4.41.

equipamentos e suas ativagdes da UNIDADE EDUCACIONAL a ser reformada para
a ESTRUTURA TEMPORARIA, bem como o retorno de eventuais itens

reaproveitados ao fim das OBRAS.

No caso da ESTRUTURA TEMPORARIA Parcial, a CONCESSIONARIA ¢é
responsavel pelo retorno de mobiliario, equipamentos e suas ativagdes de volta na

UNIDADE EDUCACIONA, conforme os ambientes sdo reformados, em etapas.

4.5. Ap6és a conclusdo das OBRAS no prédio principal, a COMUNIDADE

EDUCACIONAL que estava ocupando a ESTRUTURA TEMPORARIA devera
retornar ao uso do prédio principal, de forma que a ESTRUTURA TEMPORARIA
possa ser desmobilizada pela CONCESSIONARIA.

4.6. A CONCESSIONARIA, entdo, devera proceder com as OBRAS pertinentes nas

4.7.

areas externas ocupadas pelas ESTRUTURAS TEMPORARIAS, a fim de concluir
a ETAPA DE OBRAS para aquelas UNIDADES EDUCACIONAIS.

Cada ESTRUTURA TEMPORARIA Compartilhada ou Dedicada devera ser
composta pela seguinte estrutura:

i. Minimo de 4 (quatro) e maximo de 24 (vinte e quatro) salas de aula
construidas no terreno (piso radier a ser construido e posteriormente
demolido), de acordo com a quantidade de salas de aula nos prédios
atuais da respectiva UNIDADE EDUCACIONAL;

ii. As salas de aula deverao ter dimensao entre 45 e 50 (quarenta e cinco
e cinquenta metros quadrados) e possuirem ar-condicionado compativel
a0 USso;

iii. Banheiros no mesmo padrdao de acabamento, adequados ao uso e
proporgéo para os educandos;
iv.  Area administrativa;

v. Area de cozinha, refeitério e despensa, que comportem a demanda dos

trabalhos de uma UNIDADE EDUCACIONAL compativel com o numero
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de salas de aula implantadas, além da demanda de alunos por turno de

almocgo.

4.8. Cada ESTRUTURA TEMPORARIA Parcial devera ser composta por no minimo 2
(duas) salas de aula, construidas no terreno (piso radier a ser construido e
posteriormente demolido), com as mesmas caracteristicas do item 4.7.ii e, se for

necessario, devera possuir também modulo de banheiro, nos termos do item 4.7 .iii.

RELATORIO DE EXECUGAO DAS OBRAS
5.1. Durante a FASE DE REFORMAS a CONCESSIONARIA devera entregar ao
PODER CONCEDENTE o Relatério de Execucdo das Obras, informando o
andamento das OBRAS e o cumprimento das etapas previstas nos PLANOS DE
OBRAS e Projetos Basicos.

5.1.1. O Relatério de Execugédo das Obras devera ser entregue mensalmente pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, até o 10° (décimo) dia util do
més seguinte ao de referéncia.

5.1.2. No Relatério de Execucao das Obras, além de demais informacdes pertinentes,
deverdo ser apresentados, de forma segregada para cada UNIDADE
EDUCACIONAL.:

i Acompanhamento de cronograma detalhado;

i. Fotografias digitais em cores, indicando a data de tomada e a
denominacéao da intervencéo, que deem a posicéo clara do estado e do
andamento da obra, e de sua localizagdo, sempre com a descricdo do
aspecto que a fotografia saliente;

iii. Registros de ensaios e controle, relatérios, pareceres, avaliagdes e
medicOes realizadas e demais documentos técnicos e administrativos
da obra; e

iv.  Registros de autorizacdes.

5.1.3. Os Relatérios de Execucao das Obras deverao ser disponibilizados em sitio
eletrénico oficial da CONCESSIONARIA, acessivel pela internet.

DA ELABORAGAO, APRESENTAGAO E APROVAGAO DOS DOCUMENTOS
TECNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

6.1. A elaboracdo, apresentacdo e aprovacdo dos DOCUMENTOS TECNICOS DE
ARQUITETURA E ENGENHARIA para as UNIDADES EDUCACIONAIS configura-
se como ETAPA PRE-OBRA.
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6.2. Cabera & CONCESSIONARIA, para todas as UNIDADES EDUCACIONAIS,
independentemente da TIPOLOGIA adotada — conforme classificagao
apresentada no item 10 deste documento - apresentar ao PODER CONCEDENTE
os Projetos Basicos referentes as OBRAS, de forma conjunta, para cada uma das
UNIDADES EDUCACIONAIS, em até 1 (um) més contado do inicio da ETAPA PRE-
OBRA, conforme CRONOGRAMA MACRO DE IMPLANTACAO aprovado, e Tabela

no item 6.8.

6.2.1. Uma vez apresentados os Estudos Preliminares de Arquitetura (EP-ARQ), no
que couber, e os Projetos Basicos, o PODER CONCEDENTE, com apoio do
VERIFICADOR INDEPENDENTE devera se manifestar, aprovando-os ou
especificando correcdes ou complementagdes que se fizerem necessarias, no
prazo maximo de 10 (dez) dias.

6.2.2. Se solicitadas correcbes ou complementacdes pelo PODER CONCEDENTE
aos Estudos Preliminares de Arquitetura (EP-ARQ), no que couber, e aos
Projetos Basicos, a CONCESSIONARIA devera implementa-las e reapresentar
os Projetos Basicos, no prazo maximo de 15 (quinze) dias.

6.2.3. No caso de reapresentacao dos Estudos Preliminares de Arquitetura (EP-
ARQ), no que couber, e dos Projetos Basicos pela CONCESSIONARIA, nos
termos do subitem anterior, com as devidas corre¢cdes e complementacdes
solicitadas, o PODER CONCEDENTE, com apoio do VERIFICADOR
INDEPENDENTE devera se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre a
aprovagao ou rejeicao dos documentos, devendo, neste ultimo caso, apresentar
os motivos da n&o aprovagdo, elencando e justificando as corre¢des e
complementacgdes outrora apresentadas e ndo atendidas.

6.2.4. Quaisquer dos prazos dos itens acima, 6.2, 6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3 poderao ser

alterados de comum acordo entre as PARTES.

6.3. A apresentacao dos Estudos Preliminares de Arquitetura (EP-ARQ) e dos Projetos
Basicos de forma segregada, em exceg¢ao a regra prevista nos itens 6.1 e 6.2,
podera ser autorizada pelo PODER CONCEDENTE, mediante pedido motivado da
CONCESSIONARIA.

6.4. Aprovados os Estudos Preliminares de Arquitetura (EP-ARQ), no que couber, e os
Projetos Basicos pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA devera
tramitar os documentos técnicos pertinentes em atendimento aos normativos legais,
além de protocolar a DOCUMENTACAO PARA LICENCIAMENTO nos demais
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orgaos competentes, no que couber, para as intervencdes em todas as UNIDADES
EDUCACIONAIS.

6.4.1. Os custos para submissao e protocolizagdo de documentos e projetos perante
os 6rgaos de aprovagao e de emissdo de alvaras sera de responsabilidade da
CONCESSIONARIA, assim como os custos decorrentes de submissdo de

corregdes de documentos conforme exigéncia do PODER CONCEDENTE.

6.5. Apds a obtencao de todas as licengas e alvaras de que trata o subitem 2.7.2, cabera
a4 CONCESSIONARIA entregar os Projetos Executivos (PE-ARQ) e Projetos
Complementares para ciéncia do PODER CONCEDENTE em até 2 (dois) meses,
referentes as UNIDADES EDUCACIONAIS.

6.5.1. Como forma de agilizar o processo de desenvolvimento e apresentacado dos
Projetos Executivos (PE-ARQ) e Projetos Complementares, recomenda-se que o
desenvolvimento dos referidos projetos seja iniciado de forma concomitante ao
processo de obtencdo de licengas, alvaras e autorizagbes dos 6rgéos

competentes.

6.6. No dia util imediatamente subsequente em que ocorrer o cumprimento mutuo da
obrigacdo de obter as licengas e alvaras de que trata o subitem 2.7.2 e de
apresentar os Projetos Executivos (PE-ARQ) e Projetos Complementares ao
PODER CONCEDENTE, devera a CONCESSIONARIA avisar ao PODER
CONCEDENTE sobre a data de inicio das OBRAS.

6.6.1. ADATA DE INICIO DAS OBRAS sera 5 (cinco) dias Uteis apds o referido aviso,
e a CONCESSIONARIA tera autorizagdo para iniciar as OBRAS de reforma,
requalificacdo ou construcéo para as UNIDADES EDUCACIONAIS.

6.6.2. A CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE deverdo observar o
disposto no item 8.10 e 8.10.1, de modo que os alinhamentos e agbes
necessarias junto aos GESTORES DAS UNIDADES ocorram adequadamente e
antes do inicio da ETAPA DE OBRAS.

6.7. Em até 30 (trinta) dias da DATA DO INIiCIO DE OBRAS, a CONCESSIONARIA
deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE o Plano de Mobilidrios e
Equipamentos (PME-ARQ) e o Plano de Sinalizagdo e Comunicagao Visual (CV-
ARQ) para as UNIDADES EDUCACIONAIS.
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6.7.1. A CONCESSIONARIA devera contemplar no Plano de Mobilidrios e
Equipamentos (PME-ARQ), além do mobilidrio para os respectivos ambientes, os
mobilidrios urbanos para os ambientes externos dentro da UNIDADE
EDUCACIONAL (tais como bebedouros, lixeiras e bancos).

6.7.2. Uma vez apresentados o Plano de Mobiliarios e Equipamentos (PME-ARQ) e
o Plano de Sinalizacgdo e Comunicagdo Visual (CV-ARQ), o PODER
CONCEDENTE com auxilio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, devera se
manifestar, aprovando-os ou especificando corregcdes ou complementagdes que
se fizerem necessarias, no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

6.7.3. Se solicitadas correcdes ou complementacdes pelo PODER CONCEDENTE
ao Plano de Mobiliarios e Equipamentos (PME-ARQ) ou ao Plano de Sinalizagao
e Comunicagédo Visual (CV-ARQ) para as UNIDADES EDUCACIONAIS do
referido GRUPO, a CONCESSIONARIA devera implementa-las e reapresenta-
los no prazo maximo de 15 (quinze) dias.

6.7.4. No caso de reapresentacdo do Plano de Mobiliarios e Equipamentos (PME-
ARQ) ou do Plano de Sinalizagcdo e Comunicacdo Visual (CV-ARQ), pela
CONCESSIONARIA, nos termos do subitem anterior, o PODER CONCEDENTE
com auxilio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, devera aprova-los no prazo
maximo de 5 (cinco) dias.

6.7.5. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela aquisi¢do e implantacéo de todos
0s ambientes internos e ambientes externos das UNIDADES EDUCACIONAIS,
conforme o Plano de Mobiliarios e Equipamentos (PME-ARQ) e o Plano de
Sinalizagdo e Comunicacado Visual (CV-ARQ) previamente aprovados pelo
PODER CONCEDENTE, com apoio do VERIFICADOR INDEPENDENTE.

6.8. Em até 30 (trinta) dias do ACEITE PROVISORIO ou do ACEITE DEFINITIVO, caso
este tenha sido emitido diretamente, sem o primeiro, a CONCESSIONARIA devera
apresentar ao PODER CONCEDENTE a Documentacdo “AS-Built” para a
UNIDADE EDUCACIONAL.

6.8.1. Uma vez apresentados a Documentacgao “AS-Built”, o PODER CONCEDENTE,
com apoio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, devera se manifestar,
aprovando-os ou especificando corregbes ou complementagdes que se fizerem
necessarias, no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

6.8.2. Se solicitadas corregbes ou complementagdes pelo PODER CONCEDENTE a
Documentacédo  “AS-Built” para a UNIDADE EDUCACIONAL, a
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CONCESSIONARIA devera implementa-las e reapresenta-la no prazo maximo
de 15 (quinze) dias.

6.8.3. No de da “AS-Built”,
CONCESSIONARIA, nos termos do subitem anterior, o PODER CONCEDENTE
e VERIFICADOR INDEPENDENTE devera aprova-la no prazo maximo de 5

(cinco) dias.

caso reapresentacao Documentagao pela

6.9. A tabela a seguir resume 0s prazos maximos para apresentacado de cada um dos
elementos que compde os DOCUMENTOS TECNICOS DE ARQUITETURA E

ENGENHARIA.

Gatilhos e prazos maximos para elaboracéo e apresentacéo de documentos

DOCUMENTOS TECNICOS DE ARQUITETURA E

Gatilho PRAZO
ENGENHARIA
DATA DA ORDEM DE INICIO DA
a) Estudo Preliminar de Arquitetura (EP-ARQ) | UNIDADE / Inicio da ETAPA PRE- 30 dias
OBRA
DATA DA ORDEM DE INICIO DA
b) Projeto Bésico (PB-ARQ) e Projetos )
UNIDADE/ Inicio da ETAPA PRE- 30 dias

Complementares

OBRA

c) DOCUMENTAGAO PARA LICENCIAMENTO

Aprovacao dos Estudos
Preliminares de Arquitetura (EP-
ARQ), no que couber, e dos

Projetos Basicos

Estimado em 30 dias

d) Projeto Executivo (PE-ARQ) e Projetos

Aprovacao dos Estudos

Preliminares de Arquitetura (EP-

60 dias
Complementares ARQ), no que couber, e dos
Projetos Basicos

e) Plano de Mobiliarios e Equipamentos (PME- )

DATA DE INICIO DAS OBRAS 30 dias
ARQ)
f) Plano de Sinalizagdo e Comunicagdo Visual )

DATA DE INICIO DAS OBRAS 30 dias
(CV-ARQ)
g) Documentacgao “As Built” Emissdo do ACEITE PROVISORIO 30 dias
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7. LICENGAS E AUTORIZAGOES

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

A CONCESSIONARIA é responsavel por providenciar todas as autorizacdes,
alvaras, licengcas e aprovacdes necessarias junto aos respectivos 6rgaos e
entidades da Administragdo Publica nos a&mbitos federal, estadual e municipal, com

vistas & execucao das atividades relacionadas 8 CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA é responsavel pela apresentacdo da documentacdo
necessaria para a obtencao de alvaras, licencas e abertura dos procedimentos de
licenciamento urbanistico e ambiental, que devera submeter os projetos
conceituais, executivo e projetos complementares exigidos pelos 6rgaos
competentes para aprovacao junto ao respectivo ente federativo, concessionarias

de agua e energia e outros que se fagcam necessarios.

A CONCESSIONARIA sera responsavel pela aprovacdo de obras e demoligdes em

todas as instancias e 6rgaos da Administragao Publica Municipal e Estadual.

O licenciamento de processos urbanisticos devera tramitar junto ao érgao municipal
competente, considerando as normas municipais disciplinadoras do procedimento
para novas edificacbes especificadas nos Cdédigos de Obras do Municipio e na

ABNT NBR 16636 - Elaboracdo e desenvolvimento de servigos técnicos

especializados para projetos arquiteténicos e urbanisticos

Para a aprovagao do projeto junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Minas Gerais e emissao do Certificado de Aprovagao do Corpo de Bombeiros, a
CONCESSIONARIA apresentara a documentacdo necessaria, que compreende
informacdes em forma de desenhos técnicos e memoriais, elaboradas de acordo
com as instru¢cdes técnicas deste o6rgao, que atestem a conformidade do
atendimento do projeto arquitetonico e de instalagdes da edificagdo as normas para

implementacdo de sistemas de seguranga contra incéndio e panico.

8. ENCARGOS DE PROJETO E OBRA

8.1.

A CONCESSIONARIA é responsavel por realizar todos os levantamentos
necessarios a elaboracao dos projetos para a execugdo do CONTRATO,
sendo meramente referenciais quaisquer informacdes, plantas,

levantamentos ou outros documentos disponibilizados pelo PODER



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.
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CONCEDENTE, cuja utlizacdo se dara por conta e risco da
CONCESSIONARIA.

Os encargos de projeto e obra relativos a reforma e construgdo das UNIDADES
EDUCACIONAIS compreendem todos os investimentos que deverdo ser
executados pela CONCESSIONARIA, de forma a promover nas UNIDADES
EDUCACIONAIS as intervengdes devidas, nos termos e condi¢des do EDITAL,
CONTRATO e ANEXOS aplicaveis, inclusive, mas sem se limitar a aquisicdo de
materiais e contratacdo de mao de obra e equipamentos mecanicos de suporte a
construgao civil, isolamento, acessos, aquisicdo e implantacdo de sinalizagdo e
Equipamentos de Protecao (EPI) individuais e coletivos para funcionarios visando
a seguranca do trabalho no canteiro de obras e das pessoas que circulam aos
arredores das areas de obras, custos relacionados as demoli¢oes e descartes de

materiais da construcao civil.

Na execugao das obrigac¢des atinentes a elaboragdo dos projetos e a execugao de
OBRAS para reforma e construgdo das UNIDADES EDUCACIONAIS, a
CONCESSIONARIA devera respeitar os parametros urbanisticos vigentes e seguir

todas as normas aplicaveis nos ambitos federal, estadual e municipal.

Os projetos e obras deverdo, sempre que possivel, adotar praticas sustentaveis no
desenho e na implantacao, a fim de promover eficiéncia energética, economia no
uso da agua e de outros insumos e materiais, e redugdo da geragao de residuos
sélidos, objetivando também o conforto dos integrantes da COMUNIDADE
EDUCACIONAL.

Os projetos deveréao ter como base os principios da arquitetura flexivel e adaptavel

a diversos usos e atividades e utilizar materiais sustentaveis.

Os projetos devem ser elaborados atendendo ao critério da manutenibilidade, de
forma que a edificagao e os sistemas projetados tenham facil acesso para inspegao
predial por meio da instalagédo de suportes para fixagdo de andaimes, balancins,

linha de vida ou outro meio que possibilite a realizagdo da manutencéo.

Conforme orientagbes do FNDE, os projetos devem atender aos seguintes
requisitos de seguranga na utilizagdo da edificagdo, de acordo com a NR35 —
Trabalho em altura, de forma a evitar as seguintes situagoes:

i. queda de pessoas de lugares altos: telhados, lajes de cobertura e



Vi.
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quaisquer partes elevadas da construgdo, por meio do controle de
acesso a esses locais;

queda de pessoas em funcéo de irregularidades nos pisos, rampas e
escadas;

ferimentos provocados por ruptura de subsistemas ou componentes,
resultando em partes cortantes ou perfurantes, ou em funcido da
operacgéao das partes méveis, como janelas, portas, algapdes e outros;
ferimentos em func¢do do descolamento e da projecdo de materiais ou
componentes a partir das coberturas e fachadas;

ferimentos em funcdo do destacamento e quedas de tanques, pias,
lavatérios, e equipamentos normalmente fixaveis em paredes; e
ferimentos em funcdo de explosdo resultante de vazamento ou

de confinamento de gas combustivel.

8.8. Os projetos e OBRAS devem atender, nos termos do Anexo C da ABNT NBR
15575-1, a uma Vida Util de Projeto (VUP) de, no minimo, 30 (trinta) anos.

8.9. A realizacdao de OBRAS nas UNIDADES EDUCACIONAIS deve observar a diretriz

do menor impacto possivel nas atividades pedagdgicas e aos educandos, por meio

da adogéao das seguintes estratégias:

Vi.

Realizagao das obras que impliquem na interdicdo das edificagbes nos
periodos de recesso escolar, sempre que possivel;

Sempre que necessaria a interdicdo, ainda que parcial, deverao ser
adotadas ESTRUTURAS TEMPORARIAS para evitar a interrupcdo dos
servigos pedagdgicos prestados;

Isolamento das areas onde sao realizadas as OBRAS, com a criacio de
acessos temporarios aos demais ambientes da UNIDADE
EDUCACIONAL, quando for o caso;

Priorizar os servigos conforme grau de urgéncia, risco e complexidade
das intervengdes necessarias.

Eventual necessidade de intervencdao em fundagdes profundas,
estruturas de concreto, alvenarias e revisdes ou trocas de telhados e
coberturas devem ser realizadas em periodos nos quais as UNIDADES
DE ENSINO estejam vazias, a fim de diminuir eventual impacto das
obras sobre os SERVICOS PEDAGOGICOS nas UNIDADES
EDUCACIONAIS e mitigar o risco de acidentes;

Atividades néo listadas no item acima podem ser realizadas durante



PROCESSO []N°[]
CONCORRENCIA INTERNACIONAL N° [+]
PPP DE MANUTENGAO ESCOLAR

periodos letivos com rotacdo de ambientes, mas deve-se priorizar
intervengdes em locais essenciais para o SERVICO PEDAGOGICO e
em periodos de pouca circulagédo de alunos (feriados, finais de semana
ou fora dos horarios de aulas), especialmente para atividades com
ruidos; e

vii. Em caso de rotacdo dos ambientes, a CONCESSIONARIA devera
instalar sinalizagdes e tapumes para isolamento do ambiente. As
entradas e saidas para funcionarios devem ser distintas das utilizadas

pelos alunos e professores.

8.10. Previamente, com preferéncia de, no minimo, 30 (trinta) dias antes da
realizagcado das OBRAS, o PODER CONCEDENTE devera, com o devido apoio da
CONCESSIONARIA, informar o inicio das intervengdes na UNIDADE
EDUCACIONAL ao respectivo GESTOR DA UNIDADE EDUCACIONAL,
procedendo com alinhamentos e aviso necessarios ao bom andamento dos
trabalhos ao longo da ETAPA DE OBRAS.

8.10.1. O PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA e 0 GESTOR DA UNIDADE
EDUCACIONAL deverao atuar de forma colaborativa para garantir a seguranca
dos integrantes da COMUNIDADE EDUCACIONAL e dos mobiliarios e
equipamentos existentes na UNIDADE EDUCACIONAL.

8.11. Sao diretrizes especificas para a reforma e construcdo das UNIDADES
EDUCACIONAIS:
i. 0 uso racional de energia por meio do favorecimento de ventilagéo,
ventilacdo cruzada, e iluminagao natural nas edificagoes;
ii. a utiizagdo de cores claras em areas internas e externas e o
sombreamento de fachadas, visando diminuir a carga térmica no verao
e 0s gastos com ventilagdo mecanica e ar-condicionado;
iii. o uso de luminarias e lampadas com alta eficiéncia luminosa, como as
Iampadas de LED ou tecnologia similar ou superior, resultando em baixa
poténcia instalada, menor consumo energético e geragao de calor, e
garantia de conforto aos integrantes da COMUNIDADE
EDUCACIONAL,;
iv. o dimensionamento eficiente de instalacbes elétricas, hidraulicas,
Climatizagdo e de sistemas estruturais, para evitar sobrecargas e

gargalos, danos a equipamentos e desperdicios de materiais;
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v. a \utiizacdo de iluminagdo, aquecedores, equipamentos e ar-
condicionado com selos de alta eficiéncia energética;
vi. acaptacao e tratamento de agua de chuva para reutilizagdo em irrigagao
de jardins e bacias sanitarias;
vii.  ainstalacdo de equipamentos para economia de agua nos banheiros; e
viii. 0 uso de mictérios secos, ou com valvulas de acionamento de baixa

vazao, e fechamento automatico.

8.12. Previamente a realizagdo de quaisquer OBRAS nas UNIDADES
EDUCACIONAIS, a CONCESSIONARIA devera realizar um levantamento das
necessidades de intervencbes necessarias, com elaboragdo de correspondente
Relatorio Técnico e Fotografico, documento que compde os Projetos Basicos (PB-
ARQ).

8.13. A instalacdo do canteiro de obras e as instalagbes complementares (barracéo,
alojamento, almoxarifado, escritério, espaco de primeiros socorros, instalacao de
tapumes e identificacdo do responsavel técnico pela obra, entre outros, no que
couber, serdo de responsabilidade da CONCESSIONARIA, e deverdo estar de
acordo com as normas de qualidade e seguranga para canteiro de obras,
especificadas na NR 18 - Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da

Construcao e outras Portarias que alterem e/ou atualizem a NR.

8.14. A CONCESSIONARIA deve planejar as construcdes e instalagdes provisorias
que serdo necessarias ao bom andamento das OBRAS e deve propor a melhor
localizagao do canteiro de obras, tendo em vista evitar transtornos para os servicos
pedagdgicos em execugao ou outras organizagdes que estejam instaladas nas

proximidades.

8.15. A CONCESSIONARIA deve providenciar a sinalizagdo horizontal e vertical da

obra, de acordo com as legislagbes vigentes aplicaveis.

8.16. Nenhum elemento do canteiro de obra pode prejudicar a circulagao de veiculos
e pedestres nos logradouros, estacionamento, arborizagdo da rua, iluminagao e
visibilidade de placas e avisos, assim como sinais de transito e outras instalacdes
de interesse publico, salvo quando autorizado previamente pela Administragcdo

Publica Municipal.
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8.17. A CONCESSIONARIA devera prezar por uma obra limpa, adotando solucdes
de protecao dos materiais e acabamentos, evitando danificagao dos mobiliarios e

equipamentos ja existentes.

8.18. A CONCESSIONARIA deve cumprir e fazer cumprir, no canteiro de obras, os
regulamentos disciplinares de seguranga e higiene existentes no local de trabalho,
as exigéncias da CIPA (Comisséo Interna de Prevencao de Acidentes), o disposto
na Lei Federal n.° 6.514/1977, as Normas Regulamentadoras relativas a Seguranc¢a

e Medicina do Trabalho, e demais disposigdes legais aplicaveis.

8.19. Ao final de qualquer obra ou servicos de engenharia, a CONCESSIONARIA
deve remover todas as instalagcbes do acampamento e canteiro de obra, inclusive
equipamentos, construgdes provisorias, detritos e restos de materiais, de modo a

apresentar as areas utilizadas totalmente limpas.

8.20. O PODER CONCEDENTE podera, a qualquer tempo, constatado que a
CONCESSIONARIA deixou de atender aos encargos previstos neste CADERNO
DE ENCARGOS DE OBRAS e demais ANEXOS, ou nas normas aplicaveis, solicitar

a4 CONCESSIONARIA os ajustes e adequacdes que se fizerem necessarios.

Diretrizes de reforma, requalificacdo e construcdo

8.21. Na reforma, requalificacdo e construcdo das UNIDADES EDUCACIONAIS, a
CONCESSIONARIA devera observar as diretrizes contidas na legislagao aplicavel,
no PROGRAMA DE NECESSIDADES, no PROJETO CONCEITUAL, no que
couber, e neste CADERNO DE ENCARGOS.

8.21.1. As dimensdes, caracteristicas e o layout dos ambientes devem observar a
capacidade de cada espaco, descrita no projeto padrao ouro. A capacidade das
demais instalagdes e areas comuns devera levar em consideracao a circulagao
diaria de pessoas nas UNIDADES EDUCACIONAIS, para a qual é apresentada
uma indicagdo referencial no APENDICE | — PROJETO CONCEITUAL POR
TIPOLOGIA.

8.21.2. Na reforma e construcdo, a CONCESSIONARIA devera observar o uso e a
capacidade sugeridos para os ambientes nas UNIDADES EDUCIONAIS no
PROGRAMA DE NECESSIDADES e as caracteristicas das tipologias no projeto
padrao ouro.

8.21.2.1. O disposto no subitem 8.21.2 sera apreciado e avaliado pelo
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PODER CONCEDENTE com auxilio do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, no ambito dos DOCUMENTOS TECNICOS DE
ARQUITETURA E ENGENHARIA a serem apresentados pela
CONCESSIONARIA para aprovacgdo, conforme disposto neste
CADERNO DE ENCARGOS.

8.21.2.2. O disposto no subitem 8.21.2 podera ser excepcionado nos casos
em que as alteragbes nas capacidades dos ambientes sejam
imprescindiveis para as adequagdes da infraestrutura existente as

normas de acessibilidade ou a outros diplomas legais.

8.22. Quaisquer das UNIDADES EDUCACIONAIS, apds a conclusdo das OBRAS,
nao devem possuir elementos que contenham quaisquer tipos de amianto ou
asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua

composicgao.

Encargos sobre sistemas estruturais

8.23. Cabera & CONCESSIONARIA proceder com intervencdes necessarias para
implantar corre¢cdes, manutengdes, conforme NBR 5674 — Manutencdo de
Edificacbes, e reformas nos sistemas estruturais existentes nas UNIDADES
EDUCACIONAIS, para todas as tipologias, de modo a garantir sua total integridade

e seguranga, além do atendimento aos elementos a seguir dispostos:

8.23.1. A seguranga estrutural, os componentes estruturais da edificagéo, cargas e
sobrecargas devem estar de acordo com as normas ABNT NBR 8681 (A¢des e
Seguranga na Estrutura — Procedimentos), ABNT NBR 6120 (A¢des para o
célculo de estruturas de edificagdes), ABNT NBR 6122 (Projeto e Execugao de
Fundagdes), ABNT NBR 6123 (Forgas devidas a vento em edificagbes) e demais
normas aplicaveis.

8.23.2. Para as correcbes, reformas ou construgcées dos sistemas estruturais a
CONCESSIONARIA deve respeitar os modelos previamente existente nas
UNIDADES EDUCACIONAIS e realizar suas intervencdes se valendo da mesma
concepcgao metodologia de construcao.

8.23.3. As intervencbes estruturais a serem realizadas deverdo seguir as seguintes
normas técnicas pertinentes para cada sistema estrutural, aplicaveis ao projeto:

i.  Estrutura de concreto: ABNT NBR 6118 (Projeto de estruturas de
concreto);
ii.  Estrutura de ago: ABNT NBR 8800 (Projeto de Estruturas de Aco e de
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estruturas mistas de ago e concreto de edificagdes);
iii. Estrutura de concreto pré-moldado: ABNT NBR 9062 (Projeto e

Execucéo de estruturas de concreto pré-moldado).

Encargos sobre as instalacoes prediais elétricas

8.24.  As instalagdes prediais elétricas constituem sistema para o fornecimento de
energia elétrica e sdo constituidas, no minimo, por:
i. [Estacdes de entrada e medicao;
i. Estacbes de transformacao de energia, quando necessario;
iii. Sistemas de protecio e aterramento;
iv.  Instalagbes elétricas (painéis e quadros, interruptores e tomadas,
chaves, dispositivos de protecdo e comando etc.); e

V. Redes e cabos elétricos.

8.25. Cabera a8 CONCESSIONARIA proceder com intervengdes necessarias nas
instalacdes elétricas das UNIDADES EDUCACIONAIS, para todas as tipologias,
assegurando seu pleno funcionamento, integridade, seguranca e o atendimento aos

elementos a seguir dispostos:

8.25.1. As instalacbes prediais elétricas deverdo estar de acordo com a norma
ABNT NBR 5410 (Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao), ABNT NBR 14039
(Instalagdes Elétricas de Média Tensédo de 1,0 kV a 36,2 kV), NBR 13570
(Instalagdes Elétricas em Locais de Afluéncia de Publico - Requisitos especificos)
e outras normas pertinentes.

8.25.2. As instalaces elétricas estdo sujeitas também, no que couber, as normas para
fornecimento de energia estabelecidas pelas autoridades reguladoras e pelas
empresas distribuidoras de eletricidade.

8.25.3. O projeto de instalagbes prediais elétricas devera garantir o funcionamento dos
sistemas atuantes em caso de incéndio, mesmo na condicdo de queda do
fornecimento de energia elétrica, inclusive se necessario aumento de carga.

8.25.4. As instalagdes prediais elétricas, bem como outras estruturas edilicias, devem
ser verificadas, projetadas, corrigidas de modo a garantir com seguranca a
climatizagdo das salas de aula, salas administrativas, demais espacos
pedagodgicos e gerenciais da UNIDADE EDICACIONAL e refeitorios.

8.26. A CONCESSIONARIA devera realizar atualizacdes de padrdo e correcdes em

tomadas, interruptores e demais componentes elétricos, para todas as UNIDADES
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EDUCACIONAIS, conforme as necessidades de uso se manifestem, considerando

avancos tecnoldgicos, seguranca e integridade dos sistemas elétricos.

8.27. A CONCESSIONARIA deve garantir que todos os ambientes cumpram os
padrdes de iluminagao estabelecidos nas normas técnicas aplicaveis, como a ABNT
NBR ISO/CIE 8995-1 (lluminacdo em Ambientes de Trabalho - Parte 1: Interior).

8.28. E obrigatdrio o uso de lampadas de LED ou tecnologia similar ou superior para

melhor eficiéncia energética.

8.28.1. A iluminagédo externa deve abranger acessos, caminhos, areas de lazer e
estacionamentos, proporcionando uma orientacdo clara e segura para os
usuarios.

8.28.2. O sistema de iluminagdo externa deve ser equipado com sensores de
luminosidade para acionamento automatico, otimizando o uso de energia.

8.28.3. A disposicao e intensidade da iluminacdo externa devem facilitar a
movimentacao segura, evitar areas sombrias e contribuir para a seguranca dos

espagos.

Encargos sobre as instalacdes de agua e esgotamento sanitario

8.29. Cabera & CONCESSIONARIA proceder com intervengdes necessarias nas
instalagdes de agua e esgotamento sanitario das UNIDADES EDUCACIONAIS,
para todas as tipologias, assegurando seu pleno funcionamento, integridade,

seguranca e atendimento aos elementos a seguir dispostos:

8.29.1. As instalagbes prediais de agua fria, agua quente e o sistema predial de esgoto
sanitario devem estar de acordo com a ABNT NBR 5626 (Sistemas prediais de
agua fria e 4gua quente — Projeto, execugao, operacdo e manutengcédo) e ABNT
NBR 8160 (Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario — Projeto e Execugao), ou
aquelas que as substituirem, respectivamente.

8.29.2. As instalacgdes prediais de agua fria, agua quente e o sistema predial de esgoto
sanitario devem atender as normas da(s) concessionaria(s) de abastecimento de
agua e de esgoto atuante(s) no Municipio de Minas Gerais.

8.29.3. A CONCESSIONARIA devera assegurar pleno funcionamento das instalacdes
de pontos de agua quente nas cozinhas e demais locais que indicar em seus
projetos Basicos e Executivos.

8.29.4. ACONCESSIONARIA passa a ser responsavel pela manutengao de adequada

interligacdo das instalagbes de agua e esgotamento sanitario com o servigo
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publico de saneamento local, garantindo o cumprimento dos requerimentos de
infraestrutura e adaptagdes necessarias para tal.

8.29.5. Todas as bacias sanitarias devem ser equipadas de assento sanitario com
tampa, bem como atender a ABNT NBR 16729 (Assentos sanitarios — Requisitos
e métodos de ensaio) e demais normativos pertinentes, devendo os itens
danificados em mau estado de conservagéo serem substituidos.

8.29.6. Cabera &8 CONCESSIONARIA assegurar que as instalagdes de esgotamento
sanitario estejam livres de odores provenientes, observando o disposto na ABNT
NBR 8160 (Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugéo), de
modo que o sistema de esgotos sanitarios possua sistema de ventilagdo
adequada e ndo permita a retrossifonagem ou quebra do selo hidrico. No caso
de tais estruturas apresentarem mau funcionamento, devem ser reformadas de
maneira a garantir funcionamento adequado. Quando o sistema de esgotamento
for fossa sanitaria, analisar condicdo necessaria para ligagdo direta na rede
publica.

8.29.7. Caso a UNIDADE EDUCACIONAL possua fossa séptica ou dispositivo similar
de disposicdo de esgoto, essa devera ser fechada, conforme normas,
procedimentos e legislagdes aplicaveis, sendo substituida por ligacdo a rede
publica de coleta de esgotos.

8.29.8. Todos os ambientes que sdo abastecidos com instalacbes de agua e
esgotamento sanitario deverao ser implantados ou reformados com pedras de
granito, cubas, lougas sanitarias, metais e ralos.

8.29.9. Especificamente para cubas, lougas sanitarias, metais reguladores de vazao
(torneiras, registros) e ralos é vedado o uso de materiais de PVC.

8.29.10. Todos os ambientes que sao abastecidos com instalagcdes de agua e
esgotamento sanitario deverao ser implantados ou reformados com acabamento
de piso estanque e antiderrapante, devidamente impermeabilizado.

8.29.11. Todos os ambientes que sao abastecidos com instalagdes de agua e
esgotamento sanitario deverao ser implantados ou reformados com revestimento
resistente a umidade nas alvenarias, do piso ao teto, ndo sendo aceitas solugdes

mistas de revestimento a meia parede e pintura nesses ambientes.

Encargos sobre as instalacdes de gas

8.30. Cabera & CONCESSIONARIA proceder com intervengdes necessarias nas
instalagbes de gas das UNIDADES EDUCACIONAIS, para todas as tipologias,
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assegurando seu pleno funcionamento, integridade, seguranca e atendimento aos

elementos a seguir dispostos:

8.30.1. A rede de distribuicido interna de gas canalizado devera observar as normas
aplicaveis, como a ABNT NBR 15358 (Rede de distribuicdo interna para gas
combustivel em instalagées de uso ndo residencial de até 400 kPa — Projeto e
execucao), a NBR 15526 (Redes de distribuigéo interna para gases combustiveis
em instalacdes residenciais e comerciais - Projeto e execucdo), a NBR 13523
(Central de gas liquefeito de petroleo — GLP) e IT 23 do CBMMG (Manipulagao,
armazenamento, comercializagcado e utilizacdo de Gas Liquefeito de Petroleo
(GLP).

8.30.2.Caso ndo haja ramal de gas canalizado na area externa a AREA DA
CONCESSAO que permita a imediata ligagéo da rede interna de gas a rede da
concessionaria de gas do Municipio de Minas Gerais, a CONCESSIONARIA sera
responsavel pela reforma e manutencdo em bom estado de conservacado de
abrigos de gas para todos os ambientes onde seu fornecimento seja necessario.

8.30.3. Caso haja substituicdo do tipo de gas a ser fornecido na UNIDADE
EDUCACIONAL (GN encanado ou botijao de GLP), devera ser providenciada a
revisdo, reforma e conversao, caso necessario, de todos os equipamentos e
instalagdes pertinentes.

8.30.3.1. As instalacbes de gas também devem atender as normas de
concessionarias de gas e de fabricantes de cilindros de GLP,
quando aplicavel.

8.30.3.2. Todas as instalacbes de gas deverao ser reformadas para
implantacdo de registros controladores de vazdo e travas de
seguranga, e outros materiais necessarios para realizar a ligagao
completa de gas aos equipamentos que utilizem essa instalagao.

8.30.3.3. A CONCESSIONARIA é responsavel pela interligacdo das
instalagbes de gas ao servigo publico de fornecimento de gas, se
aplicavel, garantindo o cumprimento dos requerimentos de
infraestrutura e adaptag¢des necessarias para tal.

8.30.3.4. Todos os ambientes em que houver fornecimento de gas deverao
atender as disposicdes de seguranca e de ventilagdo permanente

pertinentes.

Encargos sobre as instalacdes de drenagem de aguas pluviais
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8.31. Cabera & CONCESSIONARIA proceder com intervengdes necessarias nas
instalacées de drenagem de aguas pluviais das UNIDADES EDUCACIONAIS, para
todas as tipologias, assegurando seu pleno funcionamento, integridade, seguranga

e atendimento aos elementos a seguir dispostos:

8.31.1. Nao sera admitida inundagdo do passeio publico por conta do despejo de
aguas pluviais provenientes do sistema de drenagem das UNIDADES
EDUCACIONAIS.

8.31.2. O escoamento e drenagem das aguas pluviais devem estar de acordo com a
ABNT NBR 10844 (Instalagdes prediais de aguas pluviais - Procedimento), com
capacidade adequada para captacao e escoamento das aguas da chuva.

8.31.3. Estimula-se a implementagdo, pela CONCESSIONARIA, de sistema que
possibilite o aproveitamento das aguas pluviais em usos permitidos pela

legislacao.

Encargos sobre as instalacoes de sistemas de prevencdo e protecdo contra incéndios e

panico

8.32. Cabera & CONCESSIONARIA proceder com intervengdes necessarias nas
instalacbes de sistemas de prevencéo e protegao contra incéndios e panico das
UNIDADES EDUCACIONAIS, para todas as tipologias, assegurando seu pleno
funcionamento, integridade, seguranca e atendimento aos elementos a seguir

dispostos:

8.32.1. O sistema de protecdo contra incéndio deve ser composto por saidas de
emergéncia, sinalizagdo de rotas de fulga, sistema de deteccao e alarmes,
sistema de iluminagdo e equipamentos de combate a incéndio (sprinklers,
chuveiro, mangueiras, hidrantes etc.).

8.32.2. O sistema de protegao contra incéndio deve estar de acordo com as normas
que delimitam requisitos para esse sistema, em especial:

i. ABNT NBR 5667 (Hidrantes Urbanos de Incéndio de ferro fundido ductil)

ii.  ABNT NBR 9077 (Projeto de saidas de emergéncia);

il ABNT NBR 17240 (Sistemas de detecgdo e alarme de incéndio —
Projeto, instalacdo, comissionamento e manutencao de sistemas de
deteccao e alarme de incéndio — Requisitos);

iv. ~ ABNT NBR 10898 (Sistemas de lluminagao de Emergéncia);

v. ABNT NBR 11742 (Porta Corta-fogo para Saida de Emergéncia);
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vi.  ABNT NBR 11861 (Mangueira de Incéndio — Requisitos e métodos de
ensaio);
vii.  ABNT NBR 12615 (Sistema de Combate a Incéndio por Espuma —
Espuma de baixa e média expans&o), quando pertinente;
vii.  ABNT NBR 12779 (Mangueira de Incéndio — Inspe¢do, manutengao e
cuidados);
ix.  ABNT NBR 10897 (Sistemas de protegdo contra incéndio por chuveiros
automaticos — Requisitos), quando pertinente;
x. ABNT NBR 13714 (Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para
combate a incéndio);
xi.  ABNT NBR 14276 (Brigada de Incéndio e Emergéncia — Requisitos e
procedimentos);
xii.  ABNT NBR 14349 (Unido para Mangueira de Incéndio — Requisitos e
métodos de ensaio);
xiii.  ABNT NBR 16820 (Sistemas de Sinalizacdo de Emergéncia — Projeto,
requisitos e métodos de ensaio);
xiv.  ABNT NBR 12693 (Sistemas de protegao por extintores de incéndio); e
xv. Instrugcbes Técnicas do Corpo de Bombeiros e Decretos do Estado de

Minas Gerais correlatos.

8.33. O atendimento ao disposto no item 7 e subitens associados nao exime a
CONCESSIONARIA do encargo de obter, para todas as edificacdes aplicaveis em
sua AREA DE CONCESSAO, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros — AVCB/

CLCB e todos os encargos, providéncias e intervengdes associados.

8.34. A prevencéao a ocorréncia de incéndios deve ser garantida também, por meio
de sistema de protegéo contra descargas atmosféricas, protecdo contra riscos de
ignicdo nas instalagdes elétricas, e protecdo contra risco de vazamentos nas

instalagbes de gas.

8.35. Os materiais de construgcao utilizados devem dificultar a propagacgao
generalizada de chamas em caso de incéndio e ndo devem emitir gases toxicos,

conforme normas técnicas e instrucdes técnicas do Corpo de Bombeiros aplicaveis.

Encargos sobre as instalacoes de sistemas de protecdo contra descargas atmosféricas

(SPDA)
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8.36. Cabera & CONCESSIONARIA proceder com intervengdes necessarias nas
instalacbes de sistemas de protegao contra descargas atmosféricas (SPDA) das
UNIDADES EDUCACIONAIS, para todas as tipologias, assegurando seu pleno
funcionamento, integridade, seguranca e atendimento aos elementos a seguir

dispostos:

8.36.1. As edificagbes devem apresentar sistema de protegdo contra descargas
atmosféricas de acordo com a ABNT NBR 5419 (Protecdo de estruturas contra
descargas atmosféricas) e demais normativos e legislacdes pertinentes.

8.36.2. Devem ser adotadas medidas de protecao para reduzir danos fisicos e riscos
a vida dentro das areas das UNIDADES EDUCACIONAIS, considerando
ambientes externos e internos, nos termos da Parte 3 (Danos fisicos a estruturas
€ perigos a vida) da norma supracitada.

8.36.3. Devem ser adotadas medidas de protecdo para reduzir falhas de sistemas
elétricos e eletrdnicos em uma estrutura, ou seja, Medidas de Protecdo contra
Surtos (MPS), nos termos da Parte 4 (Sistemas elétricos e eletrénicos internos

na estrutura) da norma supracitada.

Encargos sobre as instalacdes de sistemas de exaustdo e ventilacdo

8.37. Cabera & CONCESSIONARIA proceder com intervengdes necessarias nas
instalacbes de sistemas de exaustéo e ventilagao, priorizando ventilacdo e exaustao
natural sempre que possivel, das UNIDADES EDUCACIONAIS, para todas as
tipologias, assegurando que as cozinhas sejam reformadas para contemplarem
sistema de exaustdo associada a fogao industrial de acordo com a ABNT NBR

14518 (Sistemas de ventilagdo para cozinhas profissionais).

Encargos sobre as instalacées de ar-condicionado

8.38. Cabera & CONCESSIONARIA proceder com intervencdes necessarias para a
instalacdo de ar-condicionado nas UNIDADES EDUCACIONAIS, para todas as
tipologias, assegurando seu pleno funcionamento, integridade, seguranca e

atendimento aos elementos a seguir dispostos:

8.38.1. Deverao ser instalados ar-condicionado, obrigatoriamente, em todas as salas
de aula, salas de apoio, laboratérios, bibliotecas, salas de leitura, auditérios,

areas de vivéncia, refeitério, secretaria e areas administrativas das UNIDADES
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EDUCACIONAIS, independente da tipologia, com a ressalva da obrigatoriedade
da renovagao de ar de acordo com o ambiente e manutencao dos filtros de ar.

8.38.2. As instalacbes de ar-condicionado devem estar de acordo com as
especificagdes da ABNT NBR 16401 (Instalagbes de condicionamento de ar -
Sistemas centrais e unitarios Parte 1: Projetos das instalagdes), Portaria n°
3.523/98, do Ministério da Saude, e a Resolugdo - RE n® 9, da ANVISA, com
relacdo a qualidade do ar.

8.38.3. Os equipamentos de condensadores de ar-condicionado deverdo estar
dispostos para as areas externas e protegidos contra intempéries. No entanto,
nao serao admitidos condensadores fixados nas paredes externas das fachadas
sem protecao.

8.38.3.1. Os equipamentos de condensadores de ar-condicionado poderao

estar locados imediatamente ao lado externo do ambiente

climatizado, desde que protegido, devidamente organizado,

centralizado e com posi¢cdo padronizada entre todas as demais

pecas instaladas. Devem ser observadas as indicagdes dos

PROJETOS CONCEITUAIS quando as intervengbes nas fachadas.

8.38.4.Na existéncia de equipamentos de ar-condicionado nas UNIDADES

EDUCACIONAIS, os mesmos poderao ser aproveitados, desde que devidamente

avaliados e com capacidade de atendimento integral dentro as normas técnicas

vigentes. Em qualquer situagdo em que os equipamentos ja existentes nao

atendam as normas ou nao possam funcionar plenamente, os mesmos deverao
ser substituidos por novas unidades.

8.38.5. Na aquisicdo dos equipamentos de ar-condicionado, a CONCESSIONARIA
devera exigir o selo PROCEL — Programa Nacional de Conservacao de Energia
Elétrica e selo INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagéo e
Qualidade Industrial.

8.38.6. Com excecao da solugéo de implantagao de equipamentos de ar-condicionado
em janela, a qual ndo podera ser utilizada, a CONCESSIONARIA podera definir
e implantar outras tecnologias e sistemas de refrigeragdo nas UNIDADES
EDUCACIONAIS, desde atenda a norma regulamentadora NR-17 (Ergonomia),
do Ministério do Trabalho, que estabelece pardmetros para garantir condi¢cdes de

conforto térmico, considerando a velocidade do ar, temperatura e umidade.

Encargos sobre as instalacées do sistema de tecnologia da informacdo e comunicacdo
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8.39. Cabera & CONCESSIONARIA proceder com intervengbes necessarias e

providenciar instalagdes relacionadas aos sistemas e infraestruturas de Tecnologia
da Informacao e Comunicagéo (TIC) nas UNIDADES EDUCACIONAIS, para todas

as tipologias, assegurando seu pleno funcionamento, integridade, seguranga e

atendimento aos elementos a seguir dispostos:

Vi.

Instalacao de infraestrutura de rede wi-fi, com fornecimento e instalagéo
de roteadores, access points, dentre outros dispositivos eletronicos
necessarios;

Instalacdo de infraestrutura de rede cabeada, com fornecimento de
cabos Ethernet, roteadores e outros equipamentos necessarios;
Fornecimento e instalacdo de dispositivos eletrbnicos e demais
equipamentos de infraestrutura e necessarios ao funcionamento e a
operacionalizacdo das atividades de cada uma das UNIDADES
EDUCACIONAIS, como computadores, projetores, periféricos e
acessorios (teclados, mouses, mouse pads, cabos, dentre outros),
monitores, telas, dentre outros, observadas as disposi¢coes do PLANO
REFERENCIAL DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS e Plano de
Mobiliarios e Equipamentos (PME-ARQ) a ser aprovado pelo PODER
CONCEDENTE;

Os computadores deverao ser equipados com: Sistema Operacional de
Licenca Windows 11 ou superior; pacote OFFICE 365 (aplicativo editor
de texto, aplicativo editor de planilhas e aplicativo editor de
apresentagdes); filtragem de conteudo e bloqueio a sites que tenham
conteudos inapropriados, como sexo, drogas, pornografia, pedofilia,
violéncia e armamento, dentre outros, a critério do PODER
CONCEDENTE.

Ambientes para usos de computadores pelos integrantes da
COMUNIDADE EDUCACIONAL, que incluem bibliotecas, laboratdrios,
salas de aula especiais e outros, conforme Plano de Mobiliarios e
Equipamentos (PME-ARQ) a ser aprovado pelo PODER
CONCEDENTE com auxilio do VERIFICADOR INDEPENDENTE; e
Fornecimento e instalagdo de uma estrutura de comunicacédo interna
entre os diversos ambientes das UNIDADES EDUCACIONAIS, como,

exemplificativamente, um sistema de ramais PABX.

8.39.1. A rede wi-fi, devera possibilitar a conexao gratuita a internet, na velocidade
minima de 100 Mbps, a todos os integrantes da COMUNIDADE EDUCACIONAL
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e pessoas que circulem na AREA DE CONCESSAO, em todas as areas cobertas
das edificagdes e em todos os seus pavimentos, assim como areas externas, e
neste caso, em especial junto a bancos.

8.39.2. A cobertura de sinal da rede wi-fi devera ser integral em todos os pavimentos
e areas cobertas da AREA DE CONCESSAO, com intensidade de sinal minima
de 80%.

8.39.3. A rede cabeada devera possibilitar a conexao de todos os computadores
instalados em salas de aula, salas de apoio, laboratdrios, bibliotecas, auditérios,
secretaria e areas administrativas, com conexao a internet na velocidade minima
de 100 Mbps.

8.39.4.No provimento da infraestrutura de TIC, a CONCESSIONARIA devera
observar, além das normas aplicaveis, as seguintes diretrizes:

i. Adocédo de politica e praticas de governanga para garantir a seguranga
dos dados dos integrantes da COMUNIDADE EDUCACIONAL;
i. Adogao de politicas e praticas para prevenir e responder a ameaga a
seguranga da informacgao;
iii. Provimento de uma solugao flexivel capaz de absorver as inovagoes
tecnoldgicas, e variagbes da demanda ao longo do tempo;

iv.  Atualizagao tecnolégica e manutengao da infraestrutura.

Encargos sobre desempenho térmico e ventilacdo

8.40. Cabera & CONCESSIONARIA proceder com intervengdes necessarias nas
instalagbes das UNIDADES EDUCACIONAIS, para todas as tipologias,
assegurando seu pleno funcionamento, integridade, segurancga e atendimento aos

elementos a seguir dispostos quanto ao desempenho térmico e ventilagao:

8.40.1. O desempenho térmico global da edificagdo e os niveis minimos de ventilagdo
natural dos ambientes devem atender as especificagbes da zona bioclimatica,
aplicavel para cada AREA DE CONCESSAO de cada UNIDADE
EDUCACIONAL, conforme ABNT NBR 15220 (Desempenho Térmico de
Edificagbes), ou aquela que a substituir.

8.40.2. As fachadas que recebem intensa radiagdo solar que possam provocar
ofuscamento das atividades externas devem ser adequadas com a implantagao
de dispositivos de controle a radiagao solar e de controle da temperatura, como

brises e persianas.
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8.40.3. A concentracao de diéxido de carbono (CO2) em todos os ambientes habitados
devera ser igual ou inferior a mil partes por milhdo (ppm), valor maximo
recomendavel pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa - n°
8.765/2023).

Encargos sobre desempenho luminico

8.41. Cabera @ CONCESSIONARIA proceder com intervengdes necessarias nas
instalagbes das UNIDADES EDUCACIONAIS, para todas as tipologias,
assegurando seu pleno funcionamento, integridade, seguranca e atendimento aos

elementos a seguir dispostos quanto ao desempenho luminico:

8.41.1. 0 nivel de iluminamento dos ambientes que compdéem as UNIDADES
EDUCACIONAIS deve atender aos critérios de iluminancia natural e artificial para
espacos de interiores atendendo as especificagbes da ABNT NBR 15215
(lluminacao Natural) ) ABNT NBR ISO/CIE 8995 (lluminacao de ambientes de
trabalho)

8.41.2., ou aquelas que as substituirem.

8.41.3. Quando da reforma ou construgdo de espacgos, areas ou ambientes externos
das UNIDADES EDUCACIONAIS, cabera a CONCESSIONARIA promover
intervencdes que permitam a boa iluminacao natural no periodo diurno e possuir

desempenho luminico no periodo noturno.

Encargos sobre desempenho acustico

8.42. Cabera a8 CONCESSIONARIA proceder com intervengdes necessarias nas
instalagbes das UNIDADES EDUCACIONAIS, para todas as tipologias,
assegurando seu pleno funcionamento, integridade, segurancga e atendimento aos

elementos a seguir dispostos quanto ao desempenho acustico:

8.42.1. O desempenho acustico global das edificagdes deve atender as especificagbes
da ABNT NBR 10152 (Acustica — Niveis de pressdo sonora em ambientes
internos a edificagbes), ou aquela que a substituir, para a categoria de edificagéo
escolar.

8.42.2.Quando da reforma, requalificagdo ou construgao das UNIDADES
EDUCACIONAIS, a CONCESSIONARIA deve fazer uso de materiais que

privilegiem niveis de ruidos mais baixos.
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8.42.3.Quando da reforma, requalificacgdo ou construcdo das UNIDADES
EDUCACIONAIS, a CONCESSIONARIA deve avaliar, ndo sé solucdes de
isolamento, mas também de absorg¢ao acustica, em especial em ambientes com
elevada producao de ruido, como refeitérios, patios e quadras. Rebatedores
acusticos podem ser implementados em ambientes em que ha necessidade de
se propagar o som internamente (voz, por exemplo).

8.42.4. A CONCESSIONARIA devera observar a classificagdo de conforto acustico
para cada ambiente indicado no PROGRAMA DE NECESSIDADES.

Encargos sobre acessibilidade

8.43. Cabera & CONCESSIONARIA proceder com intervengdes necessarias nas
instalacbes das UNIDADES EDUCACIONAIS, para todas as tipologias,

assegurando os elementos a seguir dispostos quanto a acessibilidade:

8.43.1. Os acessos, ambientes e circulacao interna devem ser reformados para serem
acessiveis para as pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida e atender
por completo a todas as especificagdes de acessibilidade, segundo os conceitos
de desenho universal.

8.43.2. Os acessos, ambientes e circulacdo interna devem atender o disposto nas
normas técnicas de acessibilidade pertinentes, dentre elas as Normas Brasileiras
ABNT NBR 16537 (Acessibilidade — Sinalizac&o tatil do piso — Diretrizes para
elaboragdo de projetos e instalacdo), ABNT NBR 9050 (Acessibilidade a
edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos), ABNT NBR 15599
(Acessibilidade — Comunicagao na prestagao de servigos).

8.43.3. Sem prejuizo do disposto no subitem anterior, a CONCESSIONARIA deve se
atentar, especificamente, aos seguintes requisitos de acessibilidade, que devem
ser implementados com observancia das normas aplicaveis:

i. Presenca de sinalizacdo tatil para orientacdo e caminhamento de
pessoas com deficiéncia visual,
i. Presenca de corrimao nas escadas e rampas;

iii.  Todo o piso da edificagdo deve apresentar coeficiente de atrito dinamico
maior ou igual a 0,4, comprovado pela realizagdo de ensaio de acordo
com 10545 (Placas Ceramicas).

iv. ~As salas com acesso a computadores para integrantes da
COMUNIDADE EDUCACIONAL, como as bibliotecas e laboratérios,
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deverao contar com, no minimo, 10% de seus computadores com
tecnologias assistivas ou adaptagdes razoaveis que garantam
acessibilidade e uso efetivo da infraestrutura de TIC pelas pessoas com
deficiéncia, conforme Lei Federal n.° 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa
com Deficiéncia); e

v. Presenca de, ao menos, 1 (um) um dispositivo de telecomunicagéo para

surdos capaz de transmitir mensagens de texto (TDD).

Encargos sobre materialidade

8.44. A CONCESSIONARIA tera liberdade para escolha dos materiais que irdo
compor as reformas, requalificacbes e construcdo dos ambientes internos das
UNIDADES EDUCACIONAIS, devendo prezar pela durabilidade, estanqueidade,
facilidade de manutencao e limpeza, além de priorizar pela escolha de materiais
que confiram coesao estética com as UNIDADES EDUCACIONAIS ja existentes no

Estado de Minas Gerais.

Diretrizes Gerais para o Mobiliario

8.45. A implantagdo do Plano de Mobiliarios e Equipamentos (PME-ARQ) pela
CONCESSIONARIA deverd contemplar a integralidade das UNIDADES
EDUCACIONAIS antes da conclusdo da ETAPA DE OBRAS.

8.46. Seja pela implantagdo de novas estruturas ou requalificagdo das estruturas
existentes, ou seja, pela reposicdo de mobiliario ao fim de sua vida util, também

devem ser observadas as diretrizes contidas nos itens a seguir.

8.46.1. O mobiliario implantado devera observar as normas de acessibilidade e,
quando aplicavel, considerar equipamentos especificos para criangas, com altura
adequada para a utilizacao dos integrantes da COMUNIDADE EDUCACIONAL
nas diversas faixas etarias.

8.46.2. Nas areas externas, a quantificacao e localizagdo do mobiliario a ser instalado
devera considerar a circulagao de pessoas, bem como os requisitos de eficiéncia
e durabilidade.

8.46.3. Nas areas internas, a quantificacado e localizagdo do mobiliario deve observar

as referéncias minimas apresentadas, a capacidade minima de cada ambiente e
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as normativas vinculadas a ambiente escolar como especificagbes para
implantacao de mobiliarios de ambiente escolar apresentadas pela FNDE.

8.46.4. O mobiliario disponibilizado deve atender, no minimo, aos requisitos
especificados no Anexo C - Caderno de Mobiliarios e Equipamentos.

8.46.5. As lixeiras devem incluir as de coleta seletiva, com linguagem visual
padronizada e integrada, considerando, para a sua instala¢do, os locais de maior
concentragao de pessoas.

8.46.6. A instalagcdo de bebedouros deve seguir as diretrizes apresentadas no
PROGRAMA DE NECESSIDADES. Os bebedouros devem ser instalados com
pontos acessiveis a usuarios PCD.

8.46.7. Quando da implantag&o do mobiliario, a CONCESSIONARIA devera prover os
servicos de instalagao, configuragao, integragcdo e operacdo de todos os
equipamentos, de modo a garantir desempenho e confiabilidade compativeis
com as aplicagdes previstas para cada tipo de equipamento, a fim de possibilitar

o0 desempenho esperado.

8.47. A CONCESSIONARIA devera dimensionar e possuir estoque de contingéncia
do mobiliario para garantir as seguintes necessidades:
i.  Substituicdo em caso de avaria, quebra ou parada nao programada de
equipamento;
ii. Substituicdo do equipamento por problemas de mau funcionamento
(falhas recorrentes) e com baixo desempenho; e
iii. Utlizacdo dos equipamentos pelos integrantes da COMUNIDADE
EDUCACIONAL para garantir continuidade dos trabalhos durante
manutengao preventiva.
8.47.1. O dimensionamento do estoque devera considerar a probabilidade de falha ou
quebra do equipamento e a criticidade para a realizacdo das atividades na AREA
DE CONCESSAO.

8.48. A CONCESSIONARIA devera, sempre que necessario, efetuar a renovagao
dos equipamentos, especialmente dos ativos da infraestrutura de TIC e os de alto
desgaste, como as infraestruturas esportivas, a fim de sempre manté-los
atualizados e operacionais, considerando a compatibilidade e interoperabilidade
dos equipamentos e a operagado necessaria para os diferentes tipos de solugdes

utilizados.
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8.49. Na aquisicao dos equipamentos que compdem o Plano de Mobiliarios e
Equipamentos (PME-ARQ), a CONCESSIONARIA devera, sempre que pertinente,
exigir o selo PROCEL — Programa Nacional de Conservagao de Energia Elétrica e
selo INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade

Industrial.
9. ENTREGA DE OBRAS

9.1. A CONCESSIONARIA devera notificar o PODER CONCEDENTE acerca da data
estimada para a conclusado das OBRAS nas UNIDADES EDUCACIONAIS em que
houver transferéncia da COMUNIDADE EDUCACIONAL para ESTRUTURAS
TEMPORARIAS, ou para outras UNIDADES EDUCACIONAIS da rede de Ensino,
fora da AREA DA CONCESSAO, com antecedéncia de 2 (dois) meses antes da
conclusdo das OBRAS, de modo a viabilizar o inicio dos procedimentos necessarios
para a realocacdo e mobilizacdo do pessoal responsavel pela prestacdo dos

servigcos pedagogicos e dos educandos.

9.2. Encerrada a ETAPA DE OBRAS para cada uma das UNIDADES EDUCACIONAIS,
o PODER CONCEDENTE, com o apoio do VERIFICADOR INDEPENDENTE,
realizara, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a vistoria completa das
instalagdes, equipamentos e demais elementos relativos as OBRAS entregues,
com a finalidade de promover a inspeg¢do técnica e a avaliagcdo do pleno

atendimento as exigéncias técnicas, legais e as disposigdes deste ANEXO.

9.3. A vistoria sera conduzida conforme o cenario aplicavel a UNIDADE
EDUCACIONAL.:
= | — Escola desocupada (sem funcionamento): a vistoria sera realizada de
forma integral, abrangendo a totalidade dos ambientes da UNIDADE
EDUCACIONAL, de uma so vez;
= |l — Escola em funcionamento (sem migrag¢ao de alunos): a vistoria sera
realizada por ambiente ou conjunto de ambientes finalizados, conforme
cronograma pactuado, respeitando a continuidade das atividades escolares e

a segurancga dos usuarios.

9.4. O PODER CONCEDENTE podera exigir, conforme o caso, a realizagao prévia de
vistorias por parte dos orgdos competentes ou promover diretamente tais

inspegdes. A vistoria contara com a presenca dos integrantes do COMITE DE
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GOVERNANCA INSTITUCIONAL e representantes especialmente designados
pelas PARTES.

Para cada UNIDADE EDUCACIONAL, o PODER CONCEDENTE e o
VERIFICADOR INDEPENDENTE elaborarao relatério circunstanciado a respeito
da vistoria, com avaliagao completa das OBRAS, e, ao final do prazo maximo de 5
(cinco) dias, contados da data da realizagdo da visita técnica, decidira pela emisséo
de ACEITE PROVISORIO, caso sejam necessarios ajustes ndo impeditivos para
OPERACAO, reprovacéo da obra, com indicagdo dos fundamentos técnicos que
justificam este posicionamento, ou pela emisséo direta do ACEITE DEFINITIVO,

caso nao haja qualquer pendéncia

A CONCESSIONARIA notificara o PODER CONCEDENTE, com cépia ao GESTOR
DA UNIDADE EDUCACIONAL, acerca da data da conclusdo da FASE DE
REFORMAS para cada UNIDADE EDUCACIONAL até 10 (dez) dias antes de seu

encerramento.

A conclusdo da FASE DE REFORMAS n3o desobrigara a CONCESSIONARIA da
realizacao de todo e qualquer reparo, ajustes, substituicido ou refazimento de obras
ou instalagdo apontada pelo PODER CONCEDENTE.

A emissdo do ACEITE PROVISORIO indicara que a UNIDADE EDUCACIONAL
teve as OBRAS concluidas satisfatoriamente, mesmo que necessite de ajustes,
correcdes ou outras providéncias por parte da CONCESSIONARIA, conforme
indicacao do PODER CONCEDENTE, que nao sao impeditivos da operacao.

9.8.1. Emitido o ACEITE PROVISORIO pelo PODER CONCEDENTE e atendidas as

9.9.

exigéncias contidas no CONTRATO, neste ANEXO, no ANEXO B — CADERNO
DE SERVICOS e no ANEXO C - CADERNO DE MOBILIARIOS E
EQUIPAMENTOS, o PODER CONCEDENTE devera emitir a ORDEM DE
OPERACAO.
Para a realizagao da afericdo ou solicitagcado de corregcdes ou complementagdes, 0
PODER CONCEDENTE ira considerar os termos dos Projetos Basicos, Projetos
Complementares e as especificagdes técnicas definidas no CONTRATO e
ANEXOS aplicaveis.
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9.10. Na emissdo de ACEITE PROVISORIO com indicacdes de ajustes necessarios,
as correcdes e/ou complementagdes necessarias deverao ser concluidas no prazo

maximo de até 30 (trinta) dias.

9.11. O prazo mencionado no item 8.10 podera ser prorrogado mediante justificativa
apresentada pela CONCESSIONARIA e aceita pelo PODER CONCEDENTE.

9.12. Apds comunicacdo pela CONCESSIONARIA de conclusdo dos ajustes
indicados no ACEITE PROVISORIO, o PODER CONCEDENTE realizara, no prazo
maximo de 10 (dez) dias corridos, nova vistoria das instalagdes, equipamentos e
quaisquer outros elementos relativos as OBRAS, com a finalidade de promover a
inspecgao técnica e avaliagao do pleno funcionamento e atendimento de aspectos
técnicos, legais e contratuais, podendo o PODER CONCEDENTE exigir prévia
realizacao da vistoria dos 6rgaos competentes ou demandar referida vistoria, se o

Ccaso.

9.13. Assim como na vistoria técnica realizada para a emissdo do ACEITE
PROVISORIO, a vistoria que se refere o item anterior contara com a presenca dos
integrantes do COMITE DE GOVERNANCA INSTITUCIONAL e representantes
especialmente designados pelas PARTES.

9.14.  Para cada UNIDADE EDUCACIONAL, o PODER CONCEDENTE elaborara
relatério circunstanciado a respeito da vistoria, com avaliagdo completa das
OBRAS, e, ao final do prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da data da
realizagdo da visita técnica, decidira pela emissdao de ACEITE DEFINITIVO ou
indicagdo da realizagao de ajustes e corregdes, com indicagcado dos fundamentos

técnicos que justificam este posicionamento.

9.15. O ACEITE DEFINITIVO sera emitido para atestar a realizacdo das
alteragdes indicadas pelo PODER CONCEDENTE, caso tenham sido indicadas
anteriormente, e para atestar a plena conformidade das obras com as exigéncias
contidas no CONTRATO e seus ANEXOS, bem como o seu recebimento em
definitivo incluindo recebimento do AVCB/CLCB e Baixa Habite-se no caso de

construgao de novas UEs.

9.15.1. A CONCESSIONARIA devera, dentro do prazo de 30 (trinta) dias da emissao
do ACEITE DEFINITIVO, entregar a Documentacgao “As Built’ e o Caderno de
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Mobiliarios e Equipamentos da respectiva UNIDADE EDUCACIONAL ao
GESTOR DA UNIDADE EDUCACIONAL e ao PODER CONCEDENTE.

9.16. O PODER CONCEDENTE podera, a qualquer tempo, constatado que a
CONCESSIONARIA deixou de atender aos encargos previstos neste ANEXO, ou
nas normas aplicaveis, solicitar 8 CONCESSIONARIA os ajustes e as adequacdes

que se fizerem necessarios.

10. PROGRAMA DE NECESSIDADES

10.1. Para indicar as necessidades especificas das UNIDADES EDUCACIONAIS,
elas foram agrupadas em tipologias. Cada uma das tipologias também possui
elementos a serem observados pela CONCESSIONARIA.

10.2. Sao apresentadas 4 (quatro) tipologias, compostas por subtipologias que
totalizam 9 (nove) configuracbes distintas, todas baseadas nos projetos padrao
ouro, considerando critérios de porte, funcionalidade e infraestrutura fisica. A cada
UNIDADE EDUCACIONAL sera atribuida uma dessas tipologias, conforme sua

necessidade e caracteristicas especificas.

10.3.  Tipologias Arquiteténicas das UNIDADES EDUCACIONAIS:

Tipologia A

Composta por Quatro blocos térreos, com um pequeno 1° pavimento e um bloco com
quadra coberta, com uma estrutura em concreto armado aparente, construida no local.
As paredes de alvenaria também sao aparentes, complementando o estilo
arquitetdbnico que valoriza a exposicao dos materiais construtivos. O piso é de
concreto, proporcionando resisténcia e facilidade de manutencdo, enquanto os
corredores externos permitem circulagao eficiente e integragdo com o ambiente
externo. Apresenta duas variagbes: A1, cuja quadra é descoberta, e A2, que nao

contém quadras.

Tipologia B

Escola composta por Dois blocos, com dois pavimentos (T+1) e um bloco com quadra

coberta, uma estrutura em concreto armado aparente, construida no local. As paredes
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de alvenaria também sao aparentes, complementando o estilo arquiteténico que
valoriza a exposi¢cao dos materiais construtivos. O piso € de concreto, proporcionando
resisténcia e facilidade de manutencao, enquanto os corredores externos permitem
circulacao eficiente e integracdo com o ambiente externo. Apresenta duas variagoes:

B1, cuja quadra é descoberta, e B2, que ndo contém quadras.

Tipologia C

Formada por Trés blocos, sendo: dois térreos e um com trés pavimentos (T+1+1), dois
blocos com quadras cobertas e um campo de futebol. As paredes de alvenaria também
sao aparentes, contribuindo para um estilo arquitetdnico que valoriza a exposigcao dos
elementos construtivos. O piso de concreto oferece resisténcia e facilidade de
manutengdo, enquanto os corredores externos promovem uma boa circulagéo e

conexao com o ambiente externo

Tipologia D

Escola com Trés blocos, dois térreos e outro com subsolo, térreo e 1° Pavimento, um
Bloco com quadra coberta, caracterizada por uma estrutura em concreto armado
oculta, construida no local. As paredes de alvenaria sao revestidas, conferindo um
acabamento mais refinado e protecao adicional as superficies. O piso de concreto
proporciona resisténcia e praticidade na manutengdo, enquanto os corredores
externos facilitam a circulagao e a ventilacdo natural. Apresenta apenas uma variagao

(D1), que representa bloco com quadra descoberta.

10.4. Diretrizes do Programa de Necessidades com Base no Projeto Padrao Ouro

do Estado de Minas Gerais

10.4.1.0 Programa de Necessidades das UNIDADES EDUCACIONAIS foi
estruturado com base nas diretrizes e parametros estabelecidos pelo Projeto
Padrdo Ouro do Estado de Minas Gerais, que define requisitos minimos de
infraestrutura fisica, distribuicdo de ambientes, funcionalidades e padrdes de
qualidade aplicaveis as edificacbes escolares publicas.

10.4.2. Essas diretrizes visam garantir a padronizagao das solugbes arquitetonicas, a
racionalizagdo de custos, a eficiéncia na execugao e a promogao de ambientes
escolares adequados ao processo de ensino-aprendizagem.

10.4.3. A aplicacdo do Programa de Necessidades devera considerar a adequacgéao as
condigdes especificas de cada terreno e de cada UNIDADE EDUCACIONAL,
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respeitando suas particularidades fisicas, topograficas, de entorno urbano e de
uso atual, de modo a garantir a viabilidade técnica, funcional e legal das solucdes

propostas.

Diretrizes de Elementos Internos e Externos as UNIDADES

10.5.1. Este subitem ira indicar elementos conceituais a serem observados pela

CONCESSIONARIA na realizagdo das OBRAS nas UNIDADES
EDUCACIONAIS. Tais elementos deverao ser aplicados a todas as UNIDADES
EDUCACIONAIS, independente da Tipologia indicada. As caracteristicas dos
elementos a serem implantados pela CONCESSIONARIA variam conforme o
ambiente de aplicagdo. Para os ambientes externos as edificagdes, ou seja,
aqueles situados no terreno e em areas abertas da UNIDADE EDUCACIONAIS,

aplicam-se critérios especificos.

10.5.2. As UNIDADES EDUCACIONAIS possuem terrenos distintos, de modo que o

desenvolvimento da area externa sera unico em cada uma delas. Todavia,
existem premissas fundamentais a serem cumpridas pela CONCESSIONARIA

visando a requalificacdo das areas de uso.

10.5.3. A prioridade ¢é a revitalizagao das areas, a implantacdo de novos equipamentos

€ UsoOs nas areas remanescentes, respeitando-se os espagos disponiveis. A
CONCESSIONARIA podera considerar os recuos das construgdes como areas
passiveis de ocupagdao e implantagdo de novos espacos permeaveis
revitalizados, conforme prioridade de ambientes indicadas para cada
TIPOLOGIA.

10.5.4. Para as UNIDADES EDUCACIONAIS com areas externas com pouca definicao

de uso cabera 8 CONCESSIONARIA desenvolver seus projetos considerando a
implantacao das areas indicadas no estudo conceitual, a fim de oferecer a melhor
condicdo possivel para uma ocupagdo otimizada. Compete a
CONCESSIONARIA, portanto, realizar uma completa revitalizacdo das areas
externas nas UNIDADES EDUCACIONAIS.

10.5.5. 0 PODER CONCEDENTE possui como diretriz a intensificagdo do uso dos

espacos externos sempre que houver areas pouco aproveitadas. Essa diretriz
acarreta a obrigatoriedade de a CONCESSIONARIA revitalizar todas as areas
externas, desde a protecdo de seu perimetro, até na implantagcdo de mobiliario

que favorega sua ocupagao massiva.
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10.5.6. Desse modo, as areas externas deverdo atender a maxima ocupacao, de
acordo com as premissas estabelecidas no estudo conceitual e neste CADERNO
DE ENCARGOS DE OBRAS, sempre que o terreno ou areas disponiveis assim

permitirem.

Priorizacdo de espacos Externos

10.5.7. Quadra Poliesportiva:
10.5.7.1. Motivo: Essencial para atividades fisicas, esportivas e eventos
escolares. A pratica esportiva esta diretamente ligada ao
desenvolvimento fisico, social e emocional dos alunos.
10.5.7.2. Padrao: Cobertura preferencial para protecdo contra intempéries,
piso adequado, iluminagdo, marcagdes regulamentadas e
acessibilidade.

10.5.8. Patio/Recreio Coberto:

10.5.8.1. Motivo: Espaco de convivéncia e recreagdo durante intervalos,
garantindo conforto e protecdo em dias de sol ou chuva.

10.5.8.2. Padrao: Cobertura resistente, area ventilada e mobiliario basico
para descanso e interacao.

10.5.9. Area de Circulagdo (Rampas e Escadas Externas):

10.5.9.1. Motivo: Facilitar o transito seguro e acessivel entre os blocos ou
ambientes da escola.

10.5.9.2. Padrao: Acessibilidade conforme a ABNT NBR 9050:, com
corrimaos, sinalizagdes e revestimento antiderrapante.

10.5.10. Jardins e Areas Verdes:

10.5.10.1. Motivo: Oferecem um ambiente agradavel e podem ser utilizados
para atividades pedagdgicas ao ar livre, como hortas ou aulas em
espacgos abertos.

10.5.10.2. Padrdo: Paisagismo simples e seguro, priorizando espécies de
baixa manutengao e acessos bem definidos.

10.5.11. As UNIDADES EDUCACIONAIS que ja possuem estacionamento
devem ter seu uso respeitado e mantido, considerando ocupacgao igual a
atualmente utilizada. Em caso de vagas sobressalentes ou areas destinadas ao
estacionamento, mas ndo utilizadas, a CONCESSIONARIA devera dar

destinagao distinta a area, a partir da implantagdo dos espagos indicados e
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priorizados no estudo conceitual. J4 para as UNIDADES DE ENSINO sem

estacionamento, n&o tem a obrigatoriedade de implantagéo.

Elementos dos equipamentos e espacos de drea externa a serem observados

10.5.12. Aplicavel a todas as TIPOLOGIAS, o desenvolvimento das
intervengdes, equipamentos e solugcdes nas areas externas das UNIDADES DE
ENSINO deve seguir rigorosamente as normativas nacionais de cada tipo de
servico, destacando-se, obrigatoriamente, as seguintes:

10.5.12.1. ABNT NBR 15575 (Edificacdes habitacionais — Desempenho):
embora seja uma norma voltada para o desempenho de edificagcbes
habitacionais, algumas de suas diretrizes sdo aplicaveis a
construcao de estruturas de apoio em quadras poliesportivas, como
vestiarios e banheiros, especialmente no que se refere a aspectos
de conforto acustico, térmico e de durabilidade.

10.5.13. Os perimetros externos das UNIDADES DE ENSINO serao mantidos
conforme a poligonal definida no CONTRATO de concessao e estrutura existente
de isolamento, porém, sera obrigatoria a realizacdo da recuperagéo,
revitalizagado, reforma e pintura das areas danificadas em muros grades, gradis,
portdes, acessos e calgadas.

10.5.14. Toda a rota entre o portdo do acesso principal ao TERRENO da
UNIDADE DE ENSINO e o prédio principal, assim como a conexao entre prédios,
devera, obrigatoriamente, incluir a construcdo de uma cobertura com foco
principal de protecdo contra chuva e facilidade de transito seguro entre estes
pontos. Esse acesso devera prever completa acessibilidade aos usuarios PNE.

10.5.15. E obrigatéria a execugdo de rotas e acessos acessiveis para usuarios
PNE dentro da UNIDADE DE ENSINO que conectem o prédio principal as demais
areas de uso, como quadra, horta, praca etc., com a ressalva de que esses
acessos nNao precisam ser cobertos.

10.5.16. A area verde existente devera ser preservada, mantendo-se as arvores
ja existentes, salvo nos casos em que a remogao seja nhecessaria para a
implantacdo de equipamentos externos previstos no projeto. Neste caso, cabera
a4 CONCESSIONARIA solicitar e obter as devidas licengas e aprovagdes junto
aos orgaos competentes. Adicionalmente, toda a area externa as edificagbes e
nao ocupada devera ser gramada ou receber o plantio de espécies arbodreas de

sombra, caso a area nao seja indicada para gramado.
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10.5.17. As areas pavimentadas, definidas pela interligagcdo entre edificios,
circulacao e acessos, bem como a praga de convivéncia, deverao ser projetadas
para que a COMUNIDADE EDUCACIONAL acesse a edificacdo da unidade e
suas dependéncias, sem necessidade de atravessar areas permeaveis, exceto
quando os equipamentos estiverem propositalmente localizados nessas areas.
As pragas deverao contar com bancos e pequenos quiosques, proporcionando
sombra e espacgos de uso comum durante dias de sol intenso. A quantidade
destes equipamentos é referencial, conforme ilustrado nas TIPOLOGIAS
propostas.

10.5.18. Para as UNIDADES DE ENSINO que possuem quadras poliesportivas
e anexos (vestiarios, banheiros, depésitos etc.), cabera & CONCESSIONARIA
promover a recuperacao e revitalizagdo completa destes espacos, incluindo a
substituicdo necessaria de telhas, equipamentos esportivos, pintura de quadras,
mobiliario de vestiarios e sanitarios, e instalagdes.

10.5.19. A quadra poliesportiva é prevista para UNIDADES DE ENSINO com
ampla area disponivel e sem quadra existente, com seu tamanho ajustavel as
condicbes de cada terreno, levando em consideragao possiveis desafios como
remocao de arvores, desniveis e infraestrutura. Esta quadra devera ser coberta.

10.5.20. O tamanho da quadra poliesportiva indicado referencialmente nos
estudos conceituais pode ser adequado as possibilidades de cada terreno,
considerando dificuldades como remogao arbérea, desniveis e infraestrutura.

10.5.21. Cabera & CONCESSIONARIA prever e implantar para todas as
UNIDADES DE ENSINO um sistema de seguranga contendo cameras capazes
de realizar o monitoramento, e seu devido armazenamento, completo das areas
externas, em especial os acessos, o perimetro e as areas de circulacdo e
convivéncia dos EDUCANDOS. Assim, toda a area externa deve ser monitorada
por meio de cameras exclusivas para cada um dos equipamentos implantados,
como playground, quadra e pragas.

10.5.22. Cabe ressaltar que algumas das UNIDADES DE ENSINO possuem,
atualmente, um sistema de monitoramento e seguranga, porém, com estruturas
subdtimas e que n&do contemplam o monitoramento de todas as areas, devendo
ser totalmente substituidas.

10.5.23. Cabera @ CONCESSIONARIA avaliar e reexecutar a implantagéo dos
SPDA (Sistemas de Protegdo contra Descargas Atmosféricas) de todas as
UNIDADES DE ENSINO, visando ao atendimento das normas técnicas

correspondentes.
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10.5.24. Cabera & CONCESSIONARIA avaliar e reexecutar a implantacéo das
redes légicas de comunicacao de todas as UNIDADES DE ENSINO, visando ao

atendimento das normas técnicas correspondentes e seu pleno funcionamento.

Elementos dos equipamentos e espacos de area interna a serem observados

10.5.25. Cabera & CONCESSIONARIA prever e implantar para todas as
UNIDADES DE ENSINO um sistema de seguranga contendo cameras capazes
de realizar o monitoramento das areas internas, em especial os corredores,
patios e areas administrativas.

10.5.26. Cabe ressaltar que as UNIDADES DE ENSINO possuem um sistema
de monitoramento e seguranga atualmente, porém, com estruturas subétimas e
que nao contemplam o monitoramento das areas internas.

10.5.27. Os pisos deveréo ser corrigidos ou reexecutados, de modo a assegurar
a padronizacdo visual e técnica em todas as UNIDADES DE ENSINO, em
consonancia com as melhores praticas de construcado e design para ambientes
escolares. Esta prevista a instalacdo de piso Granilite nas salas de aula,
laboratorios e administracdo. Nas areas de circulagao e patios deve ser prevista
a aplicacdo de pinturas, devendo as cores e designs serem sugeridos pela
CONCESSIONARIA nos Projetos Basicos e aprovados pelo PODER
CONCEDENTE.

10.5.28. Cabera 8 CONCESSIONARIA, para todas as UNIDADES DE ENSINO,
realizar a manutengao completa de todos os pisos nas salas de aula, auditérios,
bibliotecas, secretaria e areas administrativas e espacgos de convivéncia, devido
a intensa utilizacdo e necessidade de se oferecer um ambiente com elevada
durabilidade.

10.5.29. Nos ambientes molhados, como a cozinha, e suas respectivas areas de
apoio, e os banheiros, cabera & CONCESSIONARIA instalar revestimentos
cerdmicos em pisos e paredes, observando-se os seguintes requisitos técnicos
minimos: (i) ceramicas com classificacdo PEl de 3 a 5; (ii) pecas com baixa
absorgao de agua (menos de 3%); (iii) pecas com coeficiente de atrito adequado
20,60 para areas molhadas (norma ANSI A137.1).

10.5.30. Cabera 8 CONCESSIONARIA, para todas as UNIDADES DE ENSINO,
prever e instalar sistema de ar-condicionado, obrigatoriamente, em todos os
ambientes internos: salas de aula, salas de apoio, laboratérios, bibliotecas,

auditorios, areas de vivéncia, refeitorio, secretaria e areas administrativas. Para
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a cozinha caberd & CONCESSIONARIA prever e instalar ventiladores. Na
existéncia de equipamentos de ar-condicionado nas UNIDADES DE ENSINO,
eles deverao ser analisados e poderao ser aproveitados, desde que devidamente
avaliados e com capacidade de atendimento integral dentro das normas técnicas
vigentes. Em qualquer situagdo em que os equipamentos e infraestrutura
relacionada ndo existam, ndo estejam adequados, ndo atendam as normas ou
nao possam funcionar plenamente, os mesmos deverao ser substituidos.

10.5.31. Cabera & CONCESSIONARIA elaborar os projetos executivos para a
instalagdo dos sistemas de ar-condicionado, em conformidade com as normas
técnicas pertinentes e legislagao vigente.

10.5.32. A selecado dos equipamentos de ar-condicionado a serem instalados
deve ser orientada pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do INMETRO,
visando a otimizagdo do consumo energético e a sustentabilidade do projeto.

10.5.33. Cabera 8 CONCESSIONARIA, para todas as UNIDADES DE ENSINO,
prever a manutencio e organizacdo da situagao existente dos tetos das areas
internas das edificactes. Seja diretamente laje ou forro, a situacdo devera ser
mantida ou recuperada, conforme a necessidade. Os forros existentes poderao
ser mantidos pela CONCESSIONARIA, desde que em condi¢des adequadas de
estado, sem existéncia de placas Umidas, quebradas ou deformadas, casos em

que as mesmas devem ser substituidas.

Elementos para Aplicacdo: Fachadas e Telhados

10.5.34. As fachadas das UNIDADES EDUCACIONAIS serdo mantidas, o que
implica na preservagao da cor predominante em sua estrutura. Para as unidades,
as quais ja tenham recebido pintura na sua estrutura, poderédo receber nova
pintura. Para as unidades que mantém a originalidade de tijolos e concreto
deverédo receber manutencao e protecdo atraves de produtos adequados a essa
finalidade.

10.5.35. No que se refere aos caixilhos de aluminio e brises, estes deverao ser
submetidos a um processo intensivo de revitalizacao, inclusive com a substituicao
de pecas danificadas ou com aparéncia deteriorada, a fim de que possam
recuperar sua originalidade e funcionalidade plena.

10.5.36. Os equipamentos de ar-condicionado a serem instalados no interior das
escolas terao o equipamento condensador locado imediatamente ao lado externo

de cada ambiente e deverao estar centralizados, com a instalagao padronizada
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entre todos eles. Nao deveréo ter suas tubulacdes revestidas e deverdo ser os
menos visiveis possivel. Deverdao estar em locais previamente definidos pela
CONCESSIONARIA, em conjunto com o PODER CONCEDENTE.

10.5.37. Cabe a CONCESSIONARIA, obrigatoriamente, assegurar a
estanqueidade das fachadas (auséncia de vazamentos), conforme estabelecido
pela norma ABNT NBR 15575-4: —Edificagbes habitacionais — Desempenho
Parte 4: Sistemas de vedacdes verticais internas e externas.

10.5.38. Ressalta-se, por fim, a obrigatoriedade de preservacao da estética,
integridade estrutural e funcionalidade das fachadas das UNIDADES DE
ENSINO.

llustracdo referencial de pintura de uma fachada

Fonte: Ndo definida.

llustracdo referencial de pintura das fachadas TIPOLOGIA B
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Fonte: Ndo definida
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llustragdo referencia
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| de pintura das fachadas TIPOLOGIAS D

10.5.39. Quanto aos telhados, caberda @ CONCESSIONARIA promover a
manutencdo necessaria de telhas e estruturas, de modo a garantir a
estanqueidade plena dos mesmos e, em caso de produtos com amianto, a
realizacao da substituicao integral. O projeto de reforma e adequacgao do telhado
deve contemplar: (i) a selecdo de materiais alternativos ao amianto, que
apresentem propriedades térmicas e acusticas adequadas, além de
conformidade com os padrdes ambientais e de saude publica; e (ii) a elaboragéo
de um plano de gestéo de residuos, garantindo a remogao e o descarte seguros
das telhas de amianto existentes, em conformidade com a legislagdo ambiental
aplicavel.

10.5.40. Cabera ainda & CONCESSIONARIA avaliar a estrutura de suporte
existente. A avaliagdo a ser realizada deve ser capaz de atestar a capacidade da
estrutura de suportar novos materiais, considerando aspectos como resisténcia,
durabilidade e compatibilidade com as solugbes de substituigdo propostas. Caso
as estruturas existentes nao atendam aos critérios de seguranca, estabilidade ou
compatibilidade técnica, cabera a CONCESSIONARIA implementar intervencdes
corretivas, podendo variar de reformas parciais, visando ao reforco ou a
substituicdo de elementos especificos comprometidos, até a reconstrugao total
da estrutura de suporte, assegurando que a nova cobertura seja instalada sobre

uma base solida e conforme as especificagdes técnicas pertinentes.

Areas Internas

10.5.41. As UNIDADES EDUCACIONAIS sao edificagbes antigas, com nivel

consideravel de degradagao estrutural e de infraestrutura. Desse modo, os
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elementos presentes no interior destas areas carecem de uma reforma completa
de manutencao.

10.5.42. Apesar da area construida ja estar previamente definida, as divisdes e
dimensdes internas podem ser alteradas para o melhor uso de cada UNIDADE
EDUCACIONAL. Abaixo, indicam-se as estruturas obrigatorias e respectivas
dimensdes referenciais, as quais deverao ser consideradas pela
CONCESSIONARIA:

Estrutura obrigatdria Dimensdes referenciais

Acessos, circulagdo e patio coberto Média de 200 a 300m? para cada 6
salas; acesso e circulacdo ja
estabelecidos nas unidades;

minimo de 300m? para patios, salvo
nas UNIDADES DE ENSINO em que nao
ha possibilidade de expansao

Escadaria e rampa de acesso Acessibilidade obrigatdria

Salas de aula 42m? sala de aula (Nas unidades
existentes  otimizar a utilizacao
conforme metragens existentes).

Biblioteca Média de 80m? para até 15 salas de
aula;

Laboratério Média de 80m? para até 24 salas de
aula

Depésitos Média de 10 a 25m? por pavimento,

podendo ser dividido

Refeitdrio Média de 200 m? para até 12 salas de
aula; 230m? para até 24 salas de aula

Cozinha e area técnica de apoio Média de 80 m? para até 18 salas de
aula; 120m? para até 24 salas de aula

Secretaria e area administrativa Média de 80 a 120m?
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10.5.43. Cabera & CONCESSIONARIA assegurar a acessibilidade nos acessos
€ na circulagdo em toda a area das UNIDADES DE ENSINO, em atendimento

aos padrdes normativos vigentes.

Acessos, Circulacdo e Patios

10.5.44. A circulagdo interna nas UNIDADES EDUCACIONAIS ja esta
arquitetonicamente estabelecida. No entanto, cabera & CONCESSIONARIA
acrescentar cobertura no trajeto entre a entrada de acesso ao terreno e ao prédio
principal da UNIDADE DE ENSINO, bem como na interligacéo entre edificios.

10.5.45. Internamente, os corredores e patios deverao possuir layout que inclua
bancos e vegetacdo em vasos plasticos (cachepds), conforme indicado no
ANEXO — CADERNO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.

10.5.46. Os patios sado localizados no nivel térreo das UNIDADES
EDUCACIONAIS. Esses ambientes possuem area referencial minima de 300 m>.
O layout dos patios devera ser adequado aos parametros de acessibilidade
universal, garantindo circulagdo segura, livre de barreiras arquitetdnicas, e
incluindo a implantagdo de pontos de bebedouro acessiveis, em conformidade
com a legislagdo vigente, em especial a NBR 9050 e demais normas técnicas

aplicaveis.

Salas de Aula e Sanitarios

10.5.47. Para as salas de aula destinadas ao ensino fundamental, a referéncia
de tamanho é de 30m? a 50m? e visam ocupacao de 25 a 40 alunos. Como o
projeto trata de reforma das escolas, a prioridade é a manutengédo das areas
existentes com privilégio das maiores metragens quadradas, entretanto, areas
inferiores ao minimo estipulado deverdo ser repensadas. Como em todo o

ambiente escolar, a sala de aula deve possuir acessibilidade.



PROCESSO [.] N°[.]
CONCORRENCIA INTERNACIONAL N° [+]
PPP DE MANUTENGAO ESCOLAR

[=)
8

o
(6}

3
1

P YW

4 - SIIIIISY
7
7

374 12
7233 3"

|

7 33 3 3

3

Suln =
58.90

Referéncia layout de sala de aula com acessibilidade

Ilustragdo orientativa
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10.5.48. Os quantitativos, bem como o modelo de carteiras, mesas, armarios e
demais itens da sala de aula, estdo indicados no ANEXO C — CADERNO DE
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.

10.5.49. O dimensionamento e tamanho das salas de aula deverao ser, sempre
que possivel, mantidas de acordo com a situacao existente, salvo necessidade
de alteragéo de layout interno para insergdo de outros ambientes na edificagao
escolar, observadas disposicées dos estudos conceituais.

10.5.50. Atualmente, os sanitarios ndo possuem ou atendem aos padrbes de
acessibilidade, conforme NBR 9050, o que exige que a CONCESSIONARIA
promova uma adequacao completa nestes espacos.

10.5.51. E obrigatério que todos os pavimentos da edificacdo possuam
sanitarios PNE e destinados a ambos os sexos, devendo-se, inclusive, evitar
portas de banheiros voltados para refeitorios, conforme orientagao da ANVISA.

10.5.52. Para as UNIDADES DE ENSINO que nao possuem espaco suficiente
para a implantacdo de box acessivel, sera necessaria a reformulagdo do
ambiente ao lado e criagdo de um novo banheiro exclusivo destinado as Pessoas

com Necessidades Especiais (-PCD). A imagem a seguir é referéncia para esta

situagao.
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10.5.53. Também é desejavel a implantacao de lavabo exclusivo para uso dos

funcionarios. Trata-se de um item de infraestrutura adicional que devera estar
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presente em todos os pavimentos das UNIDADES DE ENSINO, quando possivel.

A nao implantacao devera ser justificada e aprovada.

Biblioteca e Laboratoérios

10.5.54. A Biblioteca e os laboratorios deverao, obrigatoriamente, estar incluidos no
prédio principal, em fungdo do valor dos equipamentos ali alocados. Cada
uma dessas estruturas devera ter dimensao média equivalente a duas salas
de aula ou espaco suficiente minimo para 40 pessoas sentadas. Cabe
ressaltar que, a depender da disponibilidade de espaco interno no prédio
principal de cada UNIDADE EDUCACIONAL, essa referéncia de dimenséo
podera ser reduzida, desde que devidamente justificado pela

CONCESSIONARIA na apresentagao dos projetos basico e executivo.

Referéncia layout de biblioteca e Laboratdrios
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10.5.55. O Laboratério de informatica € um ambiente de implantagdo de
tecnologia. Suas mesas em grupo podem apresentar formatos variados ou até
formato balcdo, a fim de dinamizar as aulas. Bancadas nas paredes sao
necessarias para complementar a ocupacao e divisdo de fungdes.

10.5.56. O laboratdrio de Ciéncias € um ambiente para estudos praticos. Suas
bancadas altas permitem melhor fluxo e deslocamentos durante a pratica. Toda
sua estrutura de construcdo deve ser pensada em facil manutencédo, limpeza,
organizagao e seguranga.

10.5.57. O detalhamento quantitativo, bem como os modelos de equipamentos
e itens sdo indicados no ANEXO C — CADERNO DE MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS.

Refeitdrio, Cozinha e Areas de Apoio

10.5.58. A CONCESSIONARIA devera seguir as diretrizes do projeto padrao
ouro para cozinhas e refeitérios, garantindo que sua adequagdo atenda
plenamente aos requisitos da Vigilancia Sanitaria. Em especial, as cozinhas

devem ser adequadas conforme os seguintes critérios:

e A cozinha devera ter tamanho compativel com a demanda de
alunos da escola, com area minima de 20m?;

o Devera ter pisos e paredes impermeaveis, resistentes, lavaveis e
antiderrapante;

¢ Quando nao houver laje, € obrigatdrio a instalagao de forro;

e Devera ter caixas de gordura (esgoto de pias) separada do
esgotamento sanitario proveniente dos banheiros (caixas de
inspecao).

o Devera ter uma bancada para cada tipo de uso, e deverdo estar

identificadas com os codigos:

- HPLVF: Higienizacdo e Preparo de Legumes, Verduras e Frutas; 1 Bojo

- HPC: Higienizagdo e Preparo de Carnes; 1 Bojo

- HV: Higienizacdo de Vasilhames e Utensilios; 1 Bojo normal e 1 Grande
« PM: Preparo de Massas; Bancada seca
- BA: Bancada de Apoio (bancada extra); Bancada seca

- PP: Passa-prato Bancada seca
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As bancadas devem ser separadas ou divididas com divisorias usando
o mesmo material de bancada com altura de 10cm:;

Nao pode haver janelas ou portas de DML e Vestiario comunicando
diretamente com o refeitorio;

As janelas devem ser voltadas para o exterior;

Quando nao houver possibilidade de inserir as duas despensas com
porta voltadas para a cozinha, pode-se adotar a passagem através da
Despensa de Vasilhames para a Despensa de Alimentos, nunca o
inverso;

Pode-se utilizar bancada do passa-prato mais baixa para apoio de
paneldes;

As bancadas e divisérias devem ser em granito, nunca ardodsia.

A seguir algumas sugestdes de layout, levando-se em consideragao

diversos padrbes de escolas estaduais de Minas Gerais e alinhamentos com as

exigéncias da Anvisa, incluindo area de higienizagao.
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Secretaria e Areas Administrativas

10.5.60. A secretaria e as areas administrativas, no projeto padrdo ouro,
possuem estrutura padronizada nas UNIDADES DE ENSINO que atendem ao
ensino fundamental e ensino médio. Cabera & CONCESSIONARIA promover
reforma e requalificacdo, dos ambientes, quando possivel. Todos os
acabamentos e infraestrutura que se encontram em mau estado de conservagao
e uso, devem ser trocados/substituidos em conformidade com as determinacdes
do CADERNO DE ENCARGOS DE OBRAS.
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10.5.61.

exclusivamente aos seus usuarios, garantindo o equilibrio na distribuicdo dos

A area administrativa devera contar com copa destinada
espacos. Algumas escolas possuem areas superdimensionadas que poderao ter
parte de sua metragem realocada para outros usos. Essa analise devera
considerar as areas quadradas previamente recomendadas e estar sujeita a
aprovagdo do PODER CONCEDENTE, vide que algumas UNIDADES DE
ENSINO podem apresentar demandas especificas ndo contempladas no padrao

estabelecido neste anexo.

11. CENARIOS DE REMANEJAMENTO E OPERAGAO TEMPORARIA DAS UNIDADES
EDUCACIONAIS DURANTE A EXECUGAO DAS OBRAS

11.1.  CENARIO DE REMANEJAMENTO SEM MIGRACAO: o PODER
CONCEDENTE devera utilizar os espacgos ja existentes na respectiva UNIDADE
EDUCACIONAL para abrigar os alunos durante a execugao das obras de reforma,
sendo responsavel por aprovar os planos de REMANEJAMENTO apresentados
pela CONCESSIONARIA para cada UNIDADE EDUCACIONAL.

11.1.1.A CONCESSIONARIA devera elaborar e submeter o Plano de
REMANEJAMENTO interno, a ser executado durante a ETAPA de OBRAS, para
aprovagao pelo PODER CONCEDENTE, com auxilio do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, observadas as normas, diretrizes e demais elementos

obrigatérios nos prazos e condigdes indicados neste ANEXO.
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11.1.2. A CONCESSIONARIA devera realizar o REMANEJAMENTO de todos os
Equipamentos e Mobiliarios de cada ambiente que passara por obras, para
ambiente provisorio, bem como realizar o REMANEJAMENTO dos mesmos de
volta para o ambiente original, ao final das Obras naquele ambiente, seguindo
Plano de REMANEJAMENTO interno e o PLANO DE OBRAS, aprovados para
cada UNIDADE EDUCACIONAL, na ETAPA de PRE-OBRA.

11.1.3. O PODER CONCEDENTE devera realizar REMANEJAMENTO das atividades
pedagogicas e da COMUNIDADE EDUCACIONAL de cada ambiente que
passara por obras, para ambiente provisério, bem como realizar o
REMANEJAMENTO dos mesmos de volta para o ambiente original, ao final das
Obras naquele ambiente, seguindo Plano de REMANEJAMENTO interno e o
PLANO DE OBRAS, aprovados para cada UNIDADE EDUCACIONAL, na ETAPA
de PRE-OBRA

11.2.  CENARIO DE REMANEJAMENTO PARA ESTRUTURA TEMPORARIA
COMPARTILHADA: a CONCESSIONARIA devera providenciar a instalacdo e
manutencdo de uma ESTRUTURA TEMPORARIA no préprio terreno da UNIDADE
EDUCACIONAL, a qual sera, uma vez concluida a reforma, desmontada e
remontada no terreno de outra UNIDADE EDUCACIONAL definida no ANEXO A —
CADERNO DE ENCARGOS E OBRAS, caracterizando-se, assim, como estrutura
compartilhada, cabendo & CONCESSIONARIA suportar os custos decorrentes de

sua mobilizagdo, manutencao e desmobilizacao;

11.2.1. A CONCESSIONARIA devera realizar o REMANEJAMENTO de todos os
Equipamentos e Mobiliarios da UNIDADE EDUCACIONAL para a ESTRUTURA
TEMPORARIA, seguindo o PLANO DE OBRAS, aprovado para cada UNIDADE
EDUCACIONAL, na ETAPA de PRE-OBRA.

11.2.2. O PODER CONCEDENTE devera realizar REMANEJAMENTO das atividades
pedagogicas e da COMUNIDADE EDUCACIONAL da UNIDADE
EDUCACIONAL para a ESTRUTURA TEMPORARIA, seguindo o PLANO DE
OBRAS, aprovado para cada UNIDADE EDUCACIONAL, na ETAPA de PRE-
OBRA, de modo que a realizagdo das obras de reforma se dé com a UNIDADE
EDUCACIONAL desocupada.

11.2.3. Na data estabelecida na ORDEM DE OPERACAO, para inicio da prestagéo
dos SERVICOS em cada UNIDADE EDUCACIONAL, o PODER CONCEDENTE

devera realizar a realocacéo das atividades pedagégicas e da COMUNIDADE
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EDUCACIONAL da respectiva ESTRUTURA TEMPORARIA, onde ficaram
temporariamente alocados, de volta para a referida UNIDADE EDUCACIONAL.

11.2.4. Ap6s entrada em OPERACAO da UNIDADE em que foi instalada a
ESTRUTURA TEMPORARIA, conforme subclausula anterior, o PODER
CONCEDENTE devera executar o recolhimento dos Equipamentos e Mobiliarios
da ESTRUTURA TEMPORARIA, de forma que a CONCESSIONARIA possa
desmonta-la. Apds o recolhimento dos Equipamentos e Mobiliarios da
ESTRUTURA TEMPORARIA Compartilhada da primeira UNIDADE em que foi
instalada, e realizada a sua desmontagem, a CONCESSIONARIA devera
remonta-la no terreno da segunda UNIDADE EDUCACIONAL em que foi
considerada, tal qual delimitado no ANEXO D - LISTA DE UNIDADES E
MEMORIAL DESCRITIVO.

11.3. CENARIO DE REMANEJAMENTO PARA ESTRUTURA TEMPORARIA
DEDICADA: a CONCESSIONARIA devera providenciar a instalagdo e manutengao
de uma estrutura temporaria no proprio terreno das UNIDADES EDUCACIONAIS,
no intuito de abrigar os alunos durante o periodo de reformas, caracterizando-se

assim como estrutura proviséria dedicada; e

11.3.1.S30 devidas as mesmas obrigagdes da CONCESSIONARIA e do PODER
CONCEDENTE, dispostas nos itens 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3e 11.2.4.

11.4. CENARIO DE REMANEJAMENTO PARA ESTRUTURA TEMPORARIA
PARCIAL: a CONCESSIONARIA devera providenciar a instalagdo e manutencéo
de uma ESTRUTURA TEMPORARIA Parcial no préprio terreno da UNIDADE
EDUCACIONAL, com capacidade menor do que a quantidade de salas de aula da
UNIDADE EDUCACIONAL, podendo ser necessario modulo sanitario, no intuito de
abrigar os alunos durante o periodo de reformas, em etapas, caracterizando-se
assim como estrutura proviséria parcial, cabendo &8 CONCESSIONARIA suportar

os custos decorrentes de sua mobilizagdo, manutencado e desmobilizacao;

11.4.1.A CONCESSIONARIA devera elaborar e submeter o Plano de
REMANEJAMENTO entre a UNIDADE EDUCACIONAL e a ESTRUTURA
TEMPORARIA Parcial, a ser executado durante a ETAPA de OBRAS, para
aprovagao pelo PODER CONCEDENTE, com auxilio do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, observadas as normas, diretrizes e demais elementos

obrigatérios nos prazos e condigbes indicados neste ANEXO
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11.4.2. A CONCESSIONARIA devera realizar o REMANEJAMENTO de todos os
Equipamentos e Mobiliarios de cada ambiente que passara por obras, para a
ESTRUTURA TEMPORARIA Parcial, bem como realizar o REMANEJAMENTO
dos mesmos de volta para o ambiente original, ao final das Obras naquele
ambiente, seguindo Plano de REMANEJAMENTO e o PLANO DE OBRAS,
aprovados para cada UNIDADE EDUCACIONAL, na ETAPA de PRE-OBRA.

11.4.3. O PODER CONCEDENTE devera realizar REMANEJAMENTO das atividades
pedagogicas e da COMUNIDADE EDUCACIONAL de cada ambiente que
passara por obras, para a ESTRUTURA TEMPORARIA Parcial, bem como
realizar o REMANEJAMENTO dos mesmos de volta para o ambiente original, ao
final das Obras naquele ambiente, seguindo Plano de REMANEJAMENTO e o
PLANO DE OBRAS, aprovados para cada UNIDADE EDUCACIONAL, na ETAPA
de PRE-OBRA.

11.4.4. Ap6s entrada em OPERACAO da UNIDADE em que foi instalada a
ESTRUTURA TEMPORARIA, o PODER CONCEDENTE devera executar o
recolhimento dos Equipamentos e Mobiliarios da ESTRUTURA TEMPORARIA
Parcial, de forma que a CONCESSIONARIA possa desmonta-la.

11.5. A alocagdo das UNIDADES EDUCACIONAIS em um dos CENARIOS DE
REMANEJAMENTO referidos nas subclausulas 11.1 a 11.4 podera ser revista, de
forma pontual e tecnicamente justificada, se identificadas circunstancias
supervenientes que inviabilizem ou tornem inapropriada, sob o ponto de vista
técnico, operacional ou econdémico-financeiro, a manutencdo do CENARIO DE
REMANEJAMENTO originalmente atribuido a qualquer das UNIDADES
EDUCACIONAIS, de forma a ensejar sua reclassificagao e, se for caso, a aplicagao
das disposicoes relativas ao reequilibrio econémico-financeiro, nos termos e limites
estabelecidos neste CONTRATO.

11.5.1. A eventual reclassificacido do CENARIO DE REMANEJAMENTO atribuido a
qualquer das UNIDADES EDUCACIONAIS podera ser proposta por qualquer das
PARTES, mediante apresentacdo de relatério técnico que fundamente a
impossibilidade ou inconveniéncia de manutengcdo do Cenario originalmente
previsto e proponha a alternativa aplicavel.

11.5.2.Nos casos em que a proposta de reclassificacdo do CENARIO DE
REMANEJAMENTO de qualquer das UNIDADES EDUCACIONAIS partir da
CONCESSIONARIA, sua adogdo estara condicionada & prévia aprovagédo do
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PODER CONCEDENTE, que podera solicitar esclarecimentos ou
complementacdes antes de deliberar pela reclassificagao.
11.5.3.Nos casos em que a proposta de reclassificagdo do CENARIO DE
REMANEJAMENTO de qualquer das UNIDADES EDUCACIONAIS partir do
PODER CONCEDENTE, deve ser facultado o prazo de 10 (dez) dias para que a
CONCESSIONARIA se manifeste quanto a viabilidade técnica e econémica
dessa solicitagao.
11.5.3.1. Caso a CONCESSIONARIA entenda pela impossibilidade de
adocao dessa proposta, o PODER CONCEDENTE devera avaliar a
pertinéncia desses apontamentos e, em caso de concordancia com
a CONCESSIONARIA, devera promover os ajustes necessarios
para viabilizar a mudanca, incluindo a possibilidade de reequilibrio
contratual, ou, em ultimo caso, devera suspender sua solicitacéo.
11.5.3.2. Caso o PODER CONCEDENTE ndo concorde com os
apontamentos feitos pela CONCESSIONARIA, sua posicéo devera
ser justificada e exposta em até 10 (dez) dias, cabendo a
CONCESSIONARIA acatar as mudangas solicitadas, sem prejuizo

do reequilibrio econdmico-financeiro correspondente.

11.6. A eventual reclassificagdo do CENARIO DE REMANEJAMENTO de qualquer
das UNIDADES EDUCACIONAIS nao altera a atribuicdo de responsabilidades
entre as PARTES, estabelecidas nesta clausula e ao longo deste CONTRATO, que
permanecera valida inclusive nos casos de reclassificacdo aprovada. Todos os
custos e encargos que decorram da mobilizagdo, manutengdo e desmobilizagao
das ESTRUTURAS TEMPORARIAS serdo de responsabilidade da
CONCESSIONARIA, excetuados eventuais ocorréncias imputaveis ao PODER
CONCEDENTE, observado o disposto no ANEXO J — MATRIZ DE RISCOS.

11.7. O recolhimento de todos os Equipamentos e Mobiliarios substituidos pela
Concessionaria nas UNIDADES EDUCACIONAIS, previstos no ANEXO C -
CADERNO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS, bem como seu transporte e
destinagédo, serdo de responsabilidade exclusiva do PODER CONCEDENTE,
incluindo todos os custos e encargos decorrentes, seguindo o PLANO DE OBRAS,
aprovado para cada UNIDADE EDUCACIONAL, na ETAPA de PRE-OBRA.

11.8. Caso o PODER CONCEDENTE né&o realize a retirada dos Equipamentos e

Mobiliarios substituidos em até 15 (quinze) dias do recebimento da notificacao da



PROCESSO []N°[]
CONCORRENCIA INTERNACIONAL N° [+]
PPP DE MANUTENGAO ESCOLAR

CONCESSIONARIA, fica a CONCESSIONARIA autorizada a utilizar local fora da
AREA DA CONCESSAO para a guarda dos Equipamentos e Mobiliarios
substituidos, assegurada a recomposi¢do do reequilibrio econémico-financeiro

pelos custos comprovadamente incorridos pela CONCESSIONARIA.

12. OPERAGAO ASSISTIDA

12.1. Operagao Assistida. Para cada UNIDADE EDUCACIONAL no CENARIO DE
REMANEJAMENTO Sem Migragdo, a CONCESSIONARIA e o PODER
CONCEDENTE realizardo o periodo de OPERACAO ASSISTIDA, destinado a
tomada de medidas necessarias para efetivar a transferéncia dos SERVICOS
objeto do CONTRATO a CONCESSIONARIA, a ser realizado em periodo dentro da
ETAPA DE PRE-OBRA, previsto no PLANO DE OBRAS, sendo o periodo efetivo a

ser definido de comum acordo entre as PARTES, ao longo da sua execucao.

12.1.1. Durante o periodo de OPERACAO ASSISTIDA, os SERVICOS objeto do
CONTRATO permanecem sendo operados exclusivamente sob a
responsabilidade do PODER CONCEDENTE, limitando-se a
CONCESSIONARIA ao seu acompanhamento.

12.1.2. A CONCESSIONARIA indicarda ao PODER CONCEDENTE, em até 3 (trés)
dias antes da Data Prevista do inicio do periodo de OPERACAO ASSISTIDA de
cada UNIDADE EDUCACIONAL, o nome e identificagdo completa dos
funcionarios responsaveis por acompanhar a rotina de operacdo de cada
UNIDADE EDUCACIONAL, e em até 3 (trés) dias antes da data prevista para
inicio da ETAPA DE PRE-OBRAS, o nome e identificacdo completa dos
funcionarios responsaveis por realizar vistorias eventualmente necessarias para
a elaboragao do PLANO DE OBRAS.

12.1.3. 0 PODER CONCEDENTE devera indicar e instruir os seus funcionarios,
agentes e servidores responsaveis por acompanhar os funcionarios da
CONCESSIONARIA nas atividades realizadas durante o periodo de OPERACAQO
ASSISTIDA, possibilitando que a CONCESSIONARIA tome conhecimento de
todas as fungdes administrativas, econémicas, de operagéo e manutencao das
UNIDADES EDUCACIONAIS, suas rotinas, regulamentos, gestdo de materiais,

gestado patrimonial, ordens de servigo, programacgdes etc.

12.2. A fim de nao afetar a gestdo da CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE se compromete, a partir da DATA DE ASSINATURA DO
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CONTRATO, a néo praticar qualquer ato que possa criar ou modificar direitos ou
obrigacdes que se estendam além do periodo de OPERACAO ASSISTIDA, sem
submeté-los & prévia e expressa aprovacdo da CONCESSIONARIA.

INVENTARIO DE BENS EXISTENTES E ARROLAMENTO DOS BENS REVERSIVEIS

12.3.  Durante a ETAPA DE PRE-OBRA, a CONCESSIONARIA e o PODER
CONCEDENTE deverao realizar vistoria nos bens integrantes da UE existentes. No
prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da emissdo da ORDEM
DE INICIO DA UNIDADE, a CONCESSIONARIA deve revisar o INVENTARIO DE
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PREEXISTENTES da respectiva Unidade,
apresentado pelo PODER CONCEDENTE, podendo, a seu critério, elaborar seu
préprio  levantamento, identificando eventuais inconsisténcias, BENS
REVERSIVEIS, para efeitos de identificar e descrever os bens existentes sobre os
quais assume exclusivamente a responsabilidade de movimentacdo entre
ambientes, dentro da UNIDADE EDUCACIONAL, ou para ESTRUTURA
TEMPORARIA, durante a execucdo das obras,. mantendo-se a manutencdo e
operacgao destes bens sob exclusiva responsabilidade do PODER CONCEDENTE,

até a sua substituicao.

12.3.1.Caso ndo sejam apresentadas inconsisténcias no INVENTARIO DE
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PREEXISTENTES relativo & UNIDADE
EDUCACIONAL pela CONCESSIONARIA no prazo indicado pela Clausula 12.3,
entende-se que a CONCESSIONARIA ratifica em sua integralidade o
INVENTARIO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PREEXISTENTES
apresentado pelo PODER CONCEDENTE, relativo a UNIDADE EDUCACIONAL.

12.3.2. Os Mobiliarios e Equipamentos existentes deverao ser substituidos em sua
integralidade e serem devolvidos ao PODER CONCEDENTE, em consonancia
com o disposto no ANEXO C - CADERNO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
e no PLANO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS.

12.4. Em até 30 dias apds emissdo da ORDEM DE OPERACAO de cada UNIDADE
EDUCACIONAL, a CONCESSIONARIA deve apresentar TERMO DE
ARROLAMENTO DOS BENS REVERSIVEIS da respectiva Unidade, que formaliza
a transferéncia para a CONCESSIONARIA da responsabilidade pela posse,
guarda, vigilancia e manutencéo dos BENS REVERSIVEIS.



PROCESSO []N°[]
CONCORRENCIA INTERNACIONAL N° [+]
PPP DE MANUTENGAO ESCOLAR

12.4.1.0 TERMO DE ARROLAMENTO DOS BENS REVERSIVEIS devera, ainda,
indicar expressamente eventuais mobiliarios e equipamentos existentes, em
condi¢cdes adequadas de uso, que, por solicitacdo do PODER CONCEDENTE,
nao serdo substituidos ou recolhidos, devendo ser utilizados pela
CONCESSIONARIA para a prestagao dos SERVICOS.

12.4.1.1. A CONCESSIONARIA ndo podera sofrer aplicacdo de penalidades
ou descontos de desempenho que decorram exclusivamente da
utilizagdo do mobiliario e equipamentos cujo uso tenha sido
determinado pelo PODER CONCEDENTE, nos termos da
subclausula anterior, sem prejuizo de sua responsabilidade pela
manutencao e conservacdo dos BENS REVERSIVEIS prevista na
subclausula 52.2 do CONTRATO.

12.4.2. Ap6és a elaboragdo do T TERMO DE ARROLAMENTO DOS BENS
REVERSIVEIS, o VERIFICADOR INDEPENDENTE devera se manifestar no
prazo maximo de 5 (cinco) dias.

12.4.3. Recebida a manifestacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, o TERMO DE
ARROLAMENTO DOS BENS REVERSIVEIS devera ser encaminhado
diretamente ao PODER CONCEDENTE, que tera o prazo de 10 (dez) dias para
homologa-lo.

12.4.4.Uma vez homologado o TERMO DE ARROLAMENTO DOS BENS
REVERSIVEIS pelo PODER CONCEDENTE, a relagdo dos BENS
REVERSIVEIS nele disposta passa a integrar o INVENTARIO, representando
sua atualizagdo, em consonancia com o ANEXO C - CADERNO DE MOBILIARIO
E EQUIPAMENTOS e com os itens 13.1.29 e 52.5 do CONTRATO.

12.5. A CONCESSIONARIA devera elaborar o PLANO DE OPERACAO e submeté-
lo a analise do VERIFICADOR INDEPENDENTE e analise e aprovacdo do PODER
CONCEDENTE nos prazos e condicbes estabelecidos no ANEXO B — CADERNO
DE SERVICOS.

12.5.1. 0 PLANO DE OPERACAO das UNIDADES EDUCACIONAIS sera atualizado
pela CONCESSIONARIA conforme diretrizes no ANEXO B — CADERNO DE
SERVICOS.



